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Bringen Sie den vorderen rostfreien Mikronetz-Filter an.
• Platzieren Sie den rostfreien Mikronetz-Filter so, dass sich an dessen Seite die Kennzeichnung  FRONT FILTER  

befindet und der Text  BACK  zur Einheit zeigt. (Die Formen des linken und des rechten Filters unterscheiden 
sich nicht.)

• Setzen Sie die Unterseite des rostfreien Mikronetz-Filters (links und rechts) ein, biegen Sie ihn dann etwas, 
und führen Sie ihn in Pfeilrichtung ein.

• Schieben Sie die Sperren (2 Stück jeweils links und rechts) der rostfreien Mikronetz-Filter nach unten.

5 Entfernen Sie den oberen rostfreien Mikronetz-Filter.

• Ziehen Sie die Filtersperre (jeweils links und 
rechts) des oberen Filters zu sich nach unten.

Filtersperre

Oberer rostfreien Mikronetz-Filter

Halten Sie dieses Teil beim Herausziehen

• Heben Sie den oberen rostfreien Mikronetz-Filter 
etwas an, und ziehen Sie ihn zu sich heran.

6 Saugen Sie den Staub auf.
• Falls der rostfreien Mikronetz-Filter sehr verschmutz ist und der Staub nicht mit 

einem Staubsauger gereinigt werden kann, waschen Sie den Filter mit einem 
neutralen Reinigungsmittel aus, und spülen Sie ihn gut mit Wasser. Lassen 
Sie den Filter anschließend im Schatten trocknen.

7

WARTUNG (Fortsetzung) 

Wartung des rostfreien Mikronetz-Filters (Fortsetzung)

8 Bringen Sie den oberen rostfreien Mikronetz-Filter an.
• Richten Sie den Filter an der Oberseite der Inneneinheit aus, und schieben bzw. drücken Sie ihn dann hinein. 

(Die Formen des linken und des rechten Filters unterscheiden sich nicht.)
• Drücken Sie die Filtersperre (an beiden Seiten) auf der Oberseite nach oben.

9

10

11

• Falls der rostfreien Mikronetz-Filter nicht ordnungsgemäß angebracht wird, kann dies zu Fehlfunktionen 
führen. Der Filterreinigungsbetrieb kann nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden, und die  anzeige 

 (REINIGUNG) blinkt.
• Betreiben Sie die Klimaanlage nicht ohne rostfreien Mikronetz-Filter. 
 Anderenfalls gelangt Staub in die Lücken des Wärmeaustauschers sowie ins Innere des Geräts. Dadurch können 

unangenehme Gerüche im Wärmeaustauscher entstehen, oder es kann zu Fehlfunktionen kommen.
• Achten Sie besonders darauf, dass Sie sich nicht an den Rippen des Wärmeaustauschers schneiden, 

wenn Sie den rostfreien Mikronetz-Filter entfernen und wieder anbringen.

 VORSICHT

Schließen der Frontplatte. 
(Hinweise zum Schließen der vorderen Abdeckung finden Sie auf Seite 61.)

Führen Sie den Netzstecker ein (oder schalten Sie den Schutzschalter ein).

Anbringen sie Frontplatte.
1 Führen Sie den Schaft des linken Arms entlang der Stufe der Einheit in die Öffnung ein.
2 Führen Sie den Schaft des rechten Arms entlang der Stufe der Einheit sicher in die Öffnung ein..
3 Stellen Sie sicher, dass die Frontplatte sicher angebracht ist, und schließen Sie dann die Frontplatte.
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Wartung des Staubfängers

Es ist keine tägliche Wartung erforderlich. Der Filter sollte jedoch gereinigt werden, wenn der Schmutz 
aufgrund der Umweltbedingungen, unter denen die Klimaanlage verwendet wird, deutlich erkennbar ist.
Einige Arten von Staub sammeln sich evtl. nicht im Staubbehälter, sondern lagern sich an der Rückfläche 
des Staubfängers ab. Es wird empfohlen, die Staubmenge am Staubfänger ca. alle 2 Jahre zu prüfen und 
den Staubfänger zu reinigen, falls er verschmutzt ist.

1
Haken

Haken

2

3

4

(Zur Verwendung an 
der Vorderseite)

(Zur Verwendung 
an der Oberseite)

Entfernen Sie frontplatte. 
(Hinweise zum Entfernen der vorderen Abdeckung finden Sie 
auf Seite 89.)

Entfernen Sie den Staubfänger.
• Entfernen Sie den Staubfänger 

der Ober- und Vorderseite (siehe 
Pfeile).

• Wenn sich Staub an der Innenseite 
des Staubfängers angesammelt hat, 
entfernen Sie den Staub mit einem 
Staubsauger.

5

Mit Wasser auswaschen.
• Mit Wasser auswaschen.
• Wenn der Staub hartnäckig ist, verwenden Sie ein mildes 

Reinigungsmittel, und waschen Sie mit warmem Wasser (kälter 
als 40°C) ab.

• Lassen Sie das Teil im Schatten vollständig trocknen.

Bringen Sie den Staubfänger an. 
• Halen Sie den Staubfänger für die Oberseite so, dass dessen Seite mit dem Griff zu Ihnen zeigt. Führen 

Sie den Staubfänger mittels Druck in Pfeilrichtung ein, bis er mit einem Klick einrastet. 
• Halen Sie den Staubfänger für die Vorderseite so, dass dessen Seite mit dem Griff nach oben zeigt. 

Führen Sie dessen Unterseite mittels Druck in Pfeilrichtung ein, bis er mit einem Klick einrastet.

6 Anbringen sie Frontplatte. 
(Hinweise zum Anbringen der vorderen Abdeckung finden Sie auf Seite 90.)

7 Führen Sie den Netzstecker ein (oder schalten Sie den Schutzschalter ein).

Falls der Staubfänger nicht ordnungsgemäß angebracht wird, kann dies zu Fehlfunktionen führen. 
Der Filterreinigungsbetrieb kann nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden, und die anzeige  
(REINIGUNG) blinkt.

 VORSICHT

Stoppen Sie den Betrieb mit der Fernbedienung, und 
ziehen Sie den Netzstecker heraus (Oder schalten Sie den 
Schutzschalter aus).
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WARTUNG (Fortsetzung) 

Wartung des Wischers zur Filterreinigung und der Wischerabdeckung

Es ist keine tägliche Wartung erforderlich. Der Filter sollte jedoch gereinigt werden, wenn der Schmutz 
aufgrund der Umweltbedingungen, unter denen die Klimaanlage verwendet wird, deutlich erkennbar ist.

Reinigungseinheit
Die Reinigungseinheit bewegt sich in die 
Nähe des mittleren Teils des rechten Filters.

3 Wischen Sie die Wischerabdeckung mit einem 
weichen trockenen Tuch ab.
Wenn die Wischerabdeckung verschmutzt ist, wischen Sie sie mit 
einem weichen trockenen Tuch ab.

Obere Wischerabdeckung

Vordere 
Wischerabdeckung

4 Öffnen Sie die Wischerabdeckung, und entfernen Sie den Wischer zur 
Filterreinigung.
• Öffnen Sie die obere Wischerabdeckung nach oben, und entfernen Sie den Wischer zur Filterreinigung.
• Öffnen Sie die vordere Wischerabdeckung nach rechts, und entfernen Sie den Wischer zur Filterreinigung.

Obere Wischerabdeckung

• Drücken Sie die untere rechte Seite der 
Wischerabdeckung für die Oberseite in 
Pfeilrichtung.

(Zur Verwendung an der Oberseite)

(Zur Verwendung 
an der Vorderseite)Vordere Wischerabdeckung

1 Entfernen Sie frontplatte. 
(Hinweise zum Entfernen der vorderen Abdeckung finden Sie auf Seite 89)

2 Wenn die Klimaanlage stoppt, zeigen Sie mit der 
Fernbedienung zur Inneneinheit, und drücken Sie die Taste 
für die  (MANUELLE REINIGUNG) während Sie gleichzeitig 
die  (VOREINSTELLUNGS)-Taste gedrückt halten (5 
Sekunden lang).
• Die anzeige  (REINIGUNG) leuchtet wiederholt auf und wird im 

Wechsel gedimmt. 
(Leuchtet 1 Sekunde/1 Sekunde lang gedimmt)
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RAR-3R5

5 Mit Wasser auswaschen.
• Mit Wasser auswaschen.
• Wenn der Staub hartnäckig ist, verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel, 

und waschen Sie mit warmem Wasser (kälter als 40°C) ab.
• Lassen Sie das Teil im Schatten vollständig trocknen.

6 Bringen Sie den Wischer zur Filterreinigung an,
und schließen Sie die Wischerabdeckung.
• Führen Sie den Wischer zur Filterreinigung in die Lücke der Reinigungseinheit ein.

Daskürzere Teil muss links 
positioniert werden.

Obere Wischerabdeckung

Lang
Kurz

(Zur Verwendung 
an der Oberseite)

(Zur Verwendung 
an der Vorderseite)

Das längere Teil gehört an die 
Vorderseite, und das kürzere 
Teil an die Oberseite.

Daskürzere 
Teil muss links 
positioniert 
werden.

Vordere Wischerabdeckung

• Schließen Sie die vordere und die 
obere Wischerabdeckung.

Reinigungseinheit
Die Reinigungseinheit bewegt sich ganz nach rechts.

Zeigen Sie wieder mit der Fernbedienung auf die 
Inneneinheit, und drücken Sie die Taste für die  
(MANUELLE REINIGUNG), während Sie gleichzeitig die  
(VOREINSTELLUNGS)-Taste gedrückt halten. (5 Sekunden 
lang).
• Die anzeige  (REINIGUNG) leuchtet wiederholt auf und wird im 

Wechsel gedimmt.
(Leuchtet 1 Sekunde/1 Sekunde lang gedimmt)

8 Anbringen sie Frontplatte. 
(Hinweise zum Anbringen der vorderen Abdeckung finden Sie auf Seite 90.)

Falls der Wischer zur Filterreinigung und die Wischerabdeckung nicht ordnungsgemäß angebracht 
werden, kann dies zu Fehlfunktionen führen. Der Filterreinigungsbetrieb kann nicht ordnungsgemäß 
durchgeführt werden, und die anzeige  (REINIGUNG) blinkt.

 VORSICHT

   

 

7

Lang
Kurz
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WARTUNG (Fortsetzung) 

Wartung der Elektroden des elektrischen Staubfängers und des Ionen-Neblers

1 Stoppen Sie den Betrieb mit der Fernbedienung, 
und ziehen Sie den Netzstecker heraus (Oder 
schalten Sie den Schutzschalter aus).

2 Öffnen der vorderen Abdeckung.
(Hinweise zum Öffnen der vorderen Abdeckung finden 
Sie auf Seite 60.)

 VORSICHT

3 Öffnen Sie die vertikalen Luftleitbleche 
langsam mit beiden Händen.

Horizontaler 
Luftreflektor

• Das Öffnen muss mit beiden Händen langsam vorgenommen werden (siehe Abbildung). 
 Anderenfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.
• Wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um das Luftleitblech hinter den darunter angebrachten 

Stopper zu bewegen.
 Anderenfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.

4 Entfernen Sie die Schmutzpartikel auf den Elektroden des elektrischen Staubfängers 
(2 Stellen) und auf dem Ionen-Neblers mit einer Zahnbürste.
• Verwenden Sie unbedingt eine trockene Zahnbürste.
• Bürsten Sie den Staub vorsichtig ab.

Elektrode des 
elektrischen 
Staubfängers

Ionen-Neblers

5 Schließen der vorderen Abdeckung. 
(Hinweise zum Schließen der vorderen Abdeckung finden Sie auf Seite 61.)

6 Führen Sie den Netzstecker ein (oder schalten Sie den Schutzschalter ein).

 VORSICHT

• Berühren Sie nicht die Elektroden des elektrischen Staubfängers und den Ionen-Neblers, solange 
die Klimaanlage in Betrieb ist. 

 Anderenfalls können Sie durch die Hochspannung führenden Teile einen elektrischen Schlag erleiden.
• Spritzen Sie kein Wasser auf die Elektroden des elektrischen Staubfängers und den Ionen-

Neblers. 
 Anderenfalls kann es zu einem Kurzschluss oder zu Fehlfunktionen kommen.

Elektrode des elektrischen 
Staubfängers
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INFORMATIONEN ZUM BETRIEBSMECHANISMUS

BEZEICHNUNGEN UND FUNKTIONEN VON JEDEM TEIL (Seite 56)t

VORSICHT
Keinen Ofen oder
andere Hochheizgeräte
in der Nähe der
internen Einheit
einsetzen. VERBOT

Bewegliche abdeckung
• Die bewegliche abdeckung öffnet sich automatisch, wenn 

die Klimaanlage den Betrieb aufnimmt, damit ein effizienter 
Wärmeaustausch mit der Luft stattfindet. Sobald die 
Klimaanlage stoppt, wird sie automatisch geschlossen. Wenn 
Sie versuchen, die Abdeckung manuell zu bewegen, kann 
dies zu einer Fehlfunktion des Geräts führen. Wenden Sie 
keine übermäßige Gewalt an, um die bewegliche Abdeckung 
zu öffnen bzw. zu schließen. 

• Berühren Sie nicht die bewegliche abdeckung, solange sie in 
Bewegung ist, damit Sie sich nicht die Finger einklemmen.

Wärmefähigkeit
• Diese Raumklimaanlage benutzt ein Heizpumpensystem, das durch die absorbierte Außenwärme den Raum 

beheizt. Wenn die Raumtemperatur niedriger sinkt, so wird ebenfalls die Heizleistung reduziert. In solcher 
Situation arbeiten PAM und der Inverter zusammen, um die U/M-Drehzahl des Kompressors zu erhöhen 
und somit eine Senkung der Einheitswärmeleistung zu vermeiden. Sollte die Einheitsleistung immer noch 
unzufriedenstellend sein, so müssen andere Heizgeräte verwendet werden, um die Einheitsleistung zu 
erhöhen.

• Die Klimaanlage ist zum Heizen eines ganzen Raums geplant, so dass eine bestimmte Zeit benötigt ist, bevor 
man sich erwärmt. Die Timer Funktion ist zum Vorziehen im Vergleich zu der gewünschten Zeit. (Seite 80)

• Wenn die Außentemperatur sinkt, aber die Luftfeuchtigkeit hoch bleibt, bildet sich Kondensation am 
Wärmeaustauscher der Außeneinheit. Die Heizwirkung kann beeinträchtigt werden, falls die Kondensation 
nicht beseitigt wird. Um dieses Problem zu vermeiden, führt die Klimaanlage automatisch einen Kondensa
tionsbeseitigungsbetrieb durch. Zu diesem Zeitpunkt wird der Heizbetrieb ausgesetzt, und es dauert in der 
Regel etwa 5 bis 10 Minuten (maximal 20 Minuten), bis der Heizbetrieb wieder aufgenommen wird.

Kühl-, Entfeuchtungs- und Trocknungskapazitäten
• Wenn die Wärme in einem Raum die Kühlleistungsfähigkeit der Einheit überschreitet, (zum Beispiel, wenn 

mehrere Leute in einem Raum anwesend sind oder weitere Heizgeräte betätigt sind), kann die voreingestellte 
Raumtemperatur nicht erreicht werden.

• Die voreingestellte Temperatur wird evtl. nicht erreicht, wenn eine Wärmequelle oder Luftfeuchtigkeit im 
Zimmer vorhanden ist, die die Entfeuchtungskapazität der Klimaanlage übersteigt.

  Zu lange Rohre können die Heiz-/Kühlleistung herabsetzen.
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IDEALE BETRIEBSWEISEN

1. Eine Durchschnittraumtemperatur ist wahrscheinlich die beste Lösung von 
einem Gesundheits- und Wirtschaftsgesichtpunkt.
• Aus Gesundheitsgründen ist übermäßige Kühlung bzw. Erhitzung nicht 

empfohlen. Dies bringt ebenfalls zu hohen Kosten. 
• Schließen Sie die Vorhänge, um Warmverluste zu vermeiden sowie eine 

wirksamere Elektrizitätsverwendung zu erreichen.

2. Von Zeit zu Zeit sollten Türe und Fenster geöffnet werden, um die Frischluft 
einzulassen.

 Überprüfen Sie, dass der Raum gut gelüftet ist, wenn die 
Klimaanlage gleichzeitig mit anderen Heizgeräten betätigt 
wird. 

3. Nutzen Sie die Luftqualitätsüberwachung und die Schimmelbildungsüber
 wachung effizient aus, wenn Sie aus dem Haus gehen.
 (Hinweise zur Luftqualitätsüberwachung und zur Schimmelbildungsüberwachung 
 finden Sie auf Seite 73 bis 74.)
 

 

4. Nutzen Sie den Timer effizient, bevor Sie sich schlafen legen.
(Hinweise zum Verwenden des Timers finden Sie auf den Seiten 80 bis 83.)

5. Die nachstehend angeführten Reinigungsmittel sind zum Reinigen der 
internen und externen Einheit nie zu verwenden:
• Benzin, Löse- und Reibmittel: können die plastischen Oberflächen bzw. 

Deckungen beschädigen. 
• Warmwasser über 40°C: können den Filter schrumpfen sowie die Plastikteile 

umformen.

6. Die Zu-/Abluftleitungen nicht verstopfen.
• Die Zu-/Abluftleitungen der internen und externen Einheiten mit Vorhängen 

oder anderen Hindernissen verhindern, um die Klimaanlagenleistung nicht zu 
reduzieren und Einheitsstörungen zu vermeiden.

 VORSICHT
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• Dies dient zum Prüfen des Filterreinigungsbetriebs.

• Wenn die frontplatte nicht ordnungsgemäß geschlossen ist, startet der 
Filterreinigungsbetrieb aus Sicherheitsgründen nicht. (Die anzeige  (REINIGUNG) 
leuchtet 1 Sekunde lang auf/1 Sekunde lang gedimmt)

• Im Basis-Klimaanlagenbetrieb (Kühlbetrieb usw.) startet der Filterreinigungsbetrieb 
nicht, selbst wenn an der Fernbedienung die Taste für die  (MANUELLE 
REINIGUNG)-Taste gedrückt wird. (Die anzeige  (REINIGUNG) leuchtet 1 
Sekunde lang auf/1 Sekunde erloschen, insgesamt 10 Sekunden)

• Im Filterreinigungsbetrieb oder im Zeitraum von 5 Minuten nach dem Betrieb startet 
der Filterreinigungsbetrieb nicht erneut, selbst wenn an der Fernbedienung die Taste 
für die  (MANUELLE REINIGUNG)-Taste gedrückt wird. Auf diese Weise wird 
das Gerät geschützt. 

 (Die anzeige  (REINIGUNG) leuchtet 1 Sekunde lang auf/1 Sekunde erloschen, 
insgesamt 10 Sekunden)

• Wurde die Einstellung „Filterreinigungsbetrieb gesperrt“ gewählt? 
 Aktivieren Sie den Filterreinigungsbetrieb erneut.
 (Die anzeige  (REINIGUNG) leuchtet 1 Sekunde lang auf/1 Sekunde erloschen, 

insgesamt 10 Sekunden)

• Wurden rostfreien Mikronetz-Filter, Staubfänger, Wischer zur Filterreinigung, 
Wischerabdeckung ordnungsgemäß installiert? 

 (Die anzeige  (REINIGUNG) leuchtet 4 Sekunden lang auf/1 Sekunde 
erloschen)

• Die Filterreinigung wird nicht durchgeführt, wenn der Klimaanlagenbetrieb durch 
den Schlummer-Timer oder den Ausschalt-Timer gestoppt wird. Wird jedoch die 
Klimaanlage jedesmal durch den Schlummer-Timer oder den Ausschalt-Timer 
gestoppt, wird die Filterreinigung etwa einmal pro Woche durchgeführt.

• Ein schwirrendes Motorengeräusch wird durch den Antrieb der Reinigungseinheit 
erzeugt.

• Ein Klopfgeräusch wird erzeugt, wenn der Staubfänger den von der Reinigungseinheit 
erfassten Staub aufsammelt.

• Ein Klopfgeräusch wird erzeugt, wenn der Staubfänger von der Reinigungseinheit 
umgedreht wird.

• Ein Kehrgeräusch wird erzeugt, wenn die Reinigungseinheit den Staub aufkehrt.

• Ist die frontplatte beim Filterreinigungsbetrieb geöffnet?

• Kehrt die Reinigungseinheit durch Betätigung der Fernbedienung, nachdem die 
Wartung des Wischers zur Filterreinigung durchgeführt wurde, ganz nach rechts 
zurück?

• Wurden rostfreien Mikronetz-Filter, Staubfänger, Wischer zur Filterreinigung, 
Wischerabdeckung ordnungsgemäß installiert? 

 (Die anzeige  (REINIGUNG) leuchtet 4 Sekunden lang auf/1 Sekunde 
erloschen)

FEHLERBEHEBUNG

FILTERREINIGUNGSBETRIEB

Eine Filterreinigung 
wird durchgeführt, 
nachdem der Strom 
eingeschaltet wurde 
(nach dem Einführen 
des Netzsteckers 
oder nachdem nach 
einem Stromausfall der 
Schutzschalter wieder 
eingeschaltet wurde)

Der 
Filterreinigungsbetrieb 
startet nicht

(Die anzeige  
(REINIGUNG) blinkt 
oder ist abwechselnd 
erleuchtet und 
gedimmt)

Beim 
Filterreinigungsbetrieb 
trat ein Geräusch auf

Die Reinigungseinheit 
stoppt auf halbem Weg
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• Evtl. wird der Filter nicht gleichmäßig gereinigt. Dies hängt von den 
Umgebungsbedingungen ab, unter denen die Klimaanlage verwendet wird. Um 
dieses Problem zu lösen, reinigen Sie den rostfreien Mikronetz-Filter.

• In Abhängigkeit von der Staubmenge wird der rostfreien Mikronetz-Filter u. U. nicht 
vollständig durch den manuellen Filterreinigungsbetrieb gereinigt, der zu der von 
Ihnen bevorzugten Zeit durchgeführt wurde, da der Filterreinigungsbetrieb gesperrt 
war.

FEHLERBEHEBUNG (Fortsetzung)

FILTERREINIGUNGSBETRIEB (Fortsetzung)

Der rostfreien 
Mikronetz-Filter 
ist immer noch 
verschmutzt

SCHIMMELSICHERE WASABI-KASSETTE

• Antischimmel-Partikel mit Wasabiduft verhindern ein Wachstum von Schimmelpilzen in dem Staubbehälter, in dem 
der durch den Filterreinigungsbetrieb angesammelte Staub aufbewahrt wird. Obwohl nur eine winzige Menge der 
Antischimmel-Partikel freigesetzt wird, kann sich ein Wasabigeruch im Zimmer ausbreiten. Diese hängt von den 
Umgebungsbedingungen ab, unter denen die Klimaanlage verwendet wird. Wenn dieser Geruch für Sie unangenehm 
ist, blockieren Sie eine der Antischimmel-Partikel-Öffnungen mit einem herkömmlichen Klebeband. Wenn Sie diese 
Maßnahme ergriffen haben, wird die Menge der freigesetzten Antischimmel-Partikel reduziert. Entsprechend ist 
auch die Wirkung zur Verhinderung der Schimmelbildung herabgesetzt. Um das Wachstum von Schimmelpilzen 
zu verhindern, wird eine häufige Reinigung des Staubbehälters empfohlen.

Schimmelsichere 
Wasabi-Kassette

Auslass (2 Stellen)
Die an der Seite 
entstandene Lücke

Blockieren Sie einen der Auslässe 
mit einem Klebeband
(Einer der 2 Auslässe)
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• Sind die Batterien zu wechseln?

• Ist die Polarität der eingeführten Batterien korrekt?

• Ist der Netzstecker ordnungsgemäß eingesteckt?

• Ist die Sicherung durchgebrannt oder wurde der Schutzschalter ausgelöst?

• Ist ein Stromausfall aufgetreten? (Nach einem Stromausfall wird der Betrieb 
nicht wieder aufgenommen.)

• Ist der rostfreien Mikronetz-Filter durch Staub blockiert?

• Ist die eingestellte Temperatur geeignet?

• Wurde das vertikale Luftleitblech an die korrekten Positionen gemäß 
ausgewähltem Betriebsmodus angepasst? 

• Sind die ZU-/Abluftleitungen der internen und externen Einheit verstopft?

• Ist die Ventilatorgeschwindigkeit “NIEDRIG” oder “RUHIGER”? 

• Ist die frontplatte ordnungsgemäß geschlossen?

• Ist die frontplatte ordnungsgemäß geschlossen?

• Prüfen Sie den „Filterreinigungsbetrieb“.

• Ist die frontplatte ordnungsgemäß geschlossen?

 

PRÜFEN SIE FOLGENDES, BEVOR SIE EINEN TECHNIKER RUFEN

Es kann kein Signal 
empfangen werden.
(Die Anzeige auf der 
Fernbedienung ist 
gedimmt oder leer.)

Der Betrieb 
startet nicht

Schlechte Kühlleistung
Schlechte Heizleistung

Die bewegliche 
abdeckung bewegt 
sich nicht

Die anzeige  
(REINIGUNG) blinkt

Die anzeige  
(REINIGUNG) blinkt 
nach dem Kühl-, 
Entfeuchtungs- und 
Trocknungsbetrieb.

AUSFALL DES IONEN-NEBLERS UND DES ELEKTRISCHEN STAUBFÄNGERS

• Wenn die Anzeige  (NEBEL-/LUFTREINIGUNGS) an der Inneneinheit kontinuierlich blinkt, prüfen Sie 
den Ionen-Neblers und den elektrischen Staubfänger auf Schmutzablagerungen. Reinigen Sie diese Teile, 
wenn sie verschmutzt sind. (Seite 94) 

 Wenn die Anzeige  (NEBEL-/LUFTREINIGUNGS) immer noch blinkt, ist/sind der Ionen-Neblers und/oder 
der elektrische Staubfänger außer Betrieb. 

 In diesem Fall sind der Ionen-Neblers-Betrieb und der rostfreien-Plasma-Luftreinigungsbetrieb nicht 
verfügbar. Jedoch sind die anderen Funktionen der Klimaanlage verfügbar.

• Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, wenn der Ionen-Neblers und der elektrische Staubfänger nicht 
ordnungsgemäß funktionieren.
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Außer der Schimmelschutz-Wasabi-Kassette werden keine Gerüche 
erzeugenden Materialien oder Substanzen für die Klimaanlage 
verwendet. Dies liegt an den im Zimmer vorhandenen Gerüchen, wie z. 
B. Zigarettenrauch, Kosmetika und Speisen, die von der Klimaanlage 
eingesogen und dann wieder herausgeblasen werden.

Dies zeigt an, dass gerade der Vorheizbetrieb oder der Abtaubetrieb 
läuft.

Dies zeigt an, dass gerade der interne Reinigungsbetrieb durchgeführt 
wird. (Seite 21)

Geräusch beim Kühlmittelfluss in dem Rohr oder Ventilgeräusch während 
der Einstellung der Flussmenge.

Geräusch erzeugt, wenn die Einheit aufgrund von Temperaturänderungen 
sich ausdehnt oder schrumpft.

Geräusch erzeugt, wenn der Inneneinheitsventilator wechselt die U/M-
Drehzahl.

Geräusch des gesteuerten Ventils erzeugt beim Einschalten der 
Einheit.

Das Betriebsgeräusch ändert aufgrund der Stromänderungen gleichzeitig 
der Raumtemperaturänderungen.

Der Nebel wird beim plötzlichen durch die klimatisierte Luft verursachten 
Abkühlen der Raumluft erzeugt.

Wasser, das beim Entfrosten verdampft, mit erfolgtem Dampfabgeben.

Die automatische Taufunktion ist aktiviert (da der Heizbetrieb 
gestoppt wurde, überprüft der Mikrocomputer den in der Inneneinheit 
angesammelten Frost und weist die Einheit an, bei Bedarf die 
automatische Taufunktion durchzuführen).

Je nach der Anzahl der Personen im Zimmer und den Bedingungen des 
Zimmers kann die tatsächliche Zimmertemperatur geringfügig von der 
Einstellung der Fernbedienung abweichen.

Führen Sie den Netzstecker ein, da sich die bewegliche Abdeckung 
automatisch öffnet und schließt, wenn die Stromversorgung auf EIN/
AUSSCHALT und START/STOPP gestellt ist. (Oder schalten Sie den 
Schutzschalter ein.)

Gerüche

Im Heizbetrieb ist die anzeige 
 (BETRIEB) abwechselnd 

beleuchtet und gedimmt

Die anzeigen  (BETRIEB), 
 (REINIGUNG),  

(NEBEL-/LUFTREINIGUNGS) 
sind beleuchtet, nachdem 
der Kühl-, Entfeuchtungs- 
und Trocknungs/Kühlbetrieb 
durchgeführt wurde.

Störungsschall oder Pfeifen

Knirschen

Rostendes Geräusch

Klingeln

Der Betriebston ändert sich

Nebelemission

Dampf, der von der 
Außeneinheit abgegeben wird

Die Außeneinheit läuft weiter,
obwohl der Betrieb gestoppt 
wurde, und die anzeige  
(BETRIEB) blinkt

Die voreingestellte Temperatur 
kann nicht erreicht werden

Die bewegliche Abdeckung wird 
nicht geschlossen (wenn der 
Strom ausgeschaltet ist)

FOLGENDE ERSCHEINUNGEN STELLEN KEINE FEHLFUNKTIONEN DAR

FEHLERBEHEBUNG (Fortsetzung)
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WENDEN SIE SICH IN DEN FOLGENDEN FÄLLEN UMGEHEND AN IHREN FACHHÄNDLER

Falls ein Problem oder eine unten aufgelistete Störung immer noch auftritt, nachdem 
eine Prüfung gemäß den Verfahren zur Fehlerbehebung auf den Seiten 97 bis 101 
durchgeführt wurde, trennen Sie den Netzstecker von der Wandsteckdose (oder 
schalten Sie den Schutzschalter aus), und wenden Sie sich umgehend an Ihren 
Fachhändler.

• Der Schutzschalter wird oft ausgeschaltet oder die Sicherung brennt häufig durch.
• Der Schaltbetrieb ist nicht stabil.
• Fremdkörper oder Wasser sind versehentlich in das Innere der Einheit gelangt.
• Das Netzkabel wird übermäßig heiß, oder dessen Isolierung ist brüchig oder fehlt ganz.
• Die anzeige  (TIMER) oder  (MONITOR) auf dem Display der Inneneinheit 

blinkt.

TEMPORÄRBETRIEB

Drücken Sie den Temporärschalter, um den Notbetrieb zu starten, wenn die Fernbedienung aufgrund 
von leeren Batterien nicht funktioniert.

1 Trennen Sie das Netzkabel, wenn Sie 
den temporärbetrieb ausführen. (Oder 
schalten Sie den Schutzschalter aus.)

2

3 Der automatische Betrieb startet, wenn der 
temporärschalter gedrückt wird.
• Die Klimaanlage führt den erzwungenen Kühlbetrieb durch, wenn 

der temporärschalter mindestens 5 Sekunden lang gedrückt wird. 
Dieser Bedienvorgang ist nur Fachhändlern vorbehalten. Benutzer 
dürfen diesen Vorgang nicht ausführen.

Führen Sie den Netzstecker wieder ein. 
(Oder schalten Sie den Schutzschalter 
ein.)

Temporärschalter (zur 
erzwungenen Kühlung)

WENN DIE EINHEIT FÜR LÄNGERE ZEIT NICHT VERWENDET WIRD (LÄNGER ALS 
1 MONAT), GEHEN SIE ZUR WARTUNG WIE UNTEN BESCHRIEBEN VOR.

• Führen Sie an einem sonnigen Tag ungefähr 
einen halben Tag lang den rostfreien-Plasma-
Luftreinigungsbetrieb (Ventilator) aus. Es 
können sich leicht Schimmelpilze bilden, 
wenn die Klimaanlage für längere Zeiträume 
nicht benutzt wird und im Inneren nass ist. 

1 Trocknen Sie 
das Innere der 
Inneneinheit.

2 Ziehen Sie den 
Netzstecker heraus 
oder schalten Sie 
den Schutzschalter 
aus.

3 Nehmen Sie die 
Batterien aus der 
Fernbedienung 
heraus.
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REGELMÄSSIGE KONTROLLE

BITTE FOLGENDE PUNKTE JÄHRLICH ODER HALBJÄHRLICH PRÜFEN. WENDEN SIE SICH BITTE AN
DEN HÄNDLER, SOLLTEN SIE IRGEND EINE HILFE BRAUCHEN.

WARNUNG

Ist der Stecker fest in die Steckdose eingesteckt?

Mit nicht angeschlossener oder defekter Erdleitung kann eine 
Einheitsstörung oder Elektroschockgefahr auftreten.
• Wenn sich am Stecker Staub- oder Schmutzpartikel abgelagert 

haben, entfernen Sie diese erst, bevor Sie den Stecker in die 
Steckdose stecken.

WARNUNG

Ist die Erdung der Einheit korrekt angeschlossen?

Stellen Sie sicher, dass die Erdung der Einheit korrekt 
angeschlossen ist.
• Falls das Erdungskabel getrennt wurde oder fehlerhaft ist, 

kann es zu Fehlfunktionen oder einem elektrischen Schlag 
kommen.

WARNUNG

Ist der Montagerahmen stabil?

Überprüfen Sie, ob das Montagegerüst zu viel verrostet ist 
und ob die Außeneinheit geneigt oder instabil geworden 
ist.
• Wenn die Außeneinheit herunterfallen würde, könnte es zu 

Verletzungen kommen.

INSPEKTION UND WARTUNG

Die Klimaanlage wurde so konzipiert, dass sie eine automatische Filterreinigung 
vornimmt, um das Innere der Klimaanlage sauber zu halten. Das Innere der 
Klimaanlage kann jedoch schmutzig werden, und die Leistung der Klimaanlage 
kann sinken, nachdem die Klimaanlage ein paar Jahre verwendet wurde.

Führen Sie neben der Wartung auch eine Inspektion durch.
Der im Inneren der Inneneinheit abgelagerte Staub kann den Ablauf des Entfeuchter-Wassers blockieren und 
zum Tropfen von Wasser führen. 
• Neben der üblichen Reinigung wird außerdem eine Wartungsinspektion empfohlen.

Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler bezüglich der Wartungsinspektion.
Für die Wartungsinspektion sind technische Fachkenntnisse erforderlich. Die Verwendung eines herkömmlichen 
Reinigungsmittels kann zu Rissen im Harzteil und zum Verstopfen des Ablaufs führen, was wiederum ein 
Abtropfen von Wasser und einen elektrischen Schlag verursachen kann. 
• Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler bezüglich Inspektion und Wartung.

 VORSICHT
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ÜBERSICHT ÜBER DIE BETRIEBSANZEIGEN

 Display Betriebsmodus

• Automatikbetrieb (seite 65)
• Manueller Betrieb (seite 66)
• Heizbetrieb (seite 67)

•  (ENTFEUCHTEN) (Automatik-Entfeuchtung, Kondensations-steuerung) betrieb
 (seite 67)

• Kühlbetrieb (seite 69)
• Trocknungs/Kühlbetrieb (seite 69)

•  (ENTFEUCHTEN) (Schnellwäsche) betrieb (seite 67)
• Ionen-neblers-betrieb (seite 70)
• Kombinierter Betrieb: Automatischer, manueller, Heiz-, Entfeuchtungs-, Kühl-, Trocknen/

Kühlen- und Ionen-Neblers-Betrieb (seite 70)
• Rostfreien-Plasma-Luftreinigungsbetrieb (seite 70)
• Kombinierter Betrieb: Automatischer, manueller, Heiz-, Entfeuchtungs-, Kühl-, Trocknen/

Kühlen- und Rostfreien-plasma-luftreinigungsbetrieb (seite 70)

• Beim internen Reinigungsbetrieb (seite 71)

• Bei der Voreinstellung des Luftqualitätsüberwachungsbetriebs (seite 73)
• Bei der Voreinstellung des Schimmelbildungsüberwachungsbetriebs (seite 74)

• Beim Luftqualitätsüberwachungsbetrieb (seite 73)

• Beim Schimmelbildungsüberwachungsbetrieb (seite 74)

• Filterreinigungsbetrieb (seite 84)

• Timer-Voreinstellungsbetrieb (seite 80)
• Schlummer-Timer-Betrieb (seite 83)
• Die  (TIMER) anzeige leuchtet, wenn die Timer-Voreinstellung in allen Betriebsarten 

vorgenommen wurde.
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MEMO




