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5 Αφαιρέστε το επάνω ανοξείδωτο φίλτρο μικροπλέγματος.

• Τραβήξτε προς τα κάτω και προς το μέρος σας 
την ασφάλεια του αριστερού φίλτρου (1 σημείο 
για το κάθε φίλτρο στα αριστερά και τα δεξιά).

Ασφάλιση φίλτρων

Πάνω ανοξείδωτο φίλτρο 
μικροπλέγματος

Κρατήστε αυτό το τμήμα για να τραβήξετε προς τα έξω

• Ανυψώστε ελαφρά και τραβήξτε προς το 
μέρος σας το επάνω ανοξείδωτο φίλτρο 
μικροπλέγματος.

6 Απομακρύνετε τη σκόνη με ηλεκτρική σκούπα.
• Σε περίπτωση που το ανοξείδωτο φίλτρο μικροπλέγματος είναι πολύ βρόμικο και 
η σκόνη δεν μπορεί να αναρροφηθεί με ηλεκτρική σκούπα, πλύνετε το φίλτρο με 
ένα ουδέτερο απορρυπαντικό και ξεπλύνετε καλά με νερό. Έπειτα, αφήστε το να 
στεγνώσει σε σκιερό μέρος.

7 Στερεώστε στη θέση του το μπροστινό ανοξείδωτο φίλτρο μικροπλέγματος.
• Τοποθετήστε το ανοξείδωτο φίλτρο μικροπλέγματος με την πλευρά που φέρει την ένδειξη  FRONT FILTER  (ªÚÔÛÙÈÓÔ 
φίλτρο) και  BACK  (Πίσω) προσανατολισμένη προς τη μονάδα. (Το αριστερό και το δεξιό φίλτρο έχουν το ίδιο σχήμα.)

• Εισάγετε την κάτω πλευρά του ανοξείδωτου φίλτρου μικροπλέγματος (αριστερά και δεξιά) και έπειτα 
λυγίστε το ελαφρά και εισάγετέ το προς την πλευρά του βέλους.

• Σύρετε προς τα κάτω την ασφάλεια του ανοξείδωτου φίλτρου μικροπλέγματος (2 σημεία αριστερά και δεξιά).

™YNTHPH™π™ (συνέχεια) 

Συντήρηση του ανοξείδωτου φίλτρου μικροπλέγματος (συνέχεια)

8 Στερεώστε στη θέση του το επάνω ανοξείδωτο φίλτρο μικροπλέγματος.
• Ευθυγραμμίστε το φίλτρο με την επάνω πλευρά της εσωτερικής μονάδας και έπειτα σύρετε και πιέστε 
το. (Το αριστερό και το δεξιό φίλτρο έχουν το ίδιο σχήμα.)

• Πιέστε προς τα επάνω την ασφάλεια του φίλτρου (και από τις δύο πλευρές) στην επάνω επιφάνεια.

9

10

11

• Η λανθασμένη εγκατάσταση του ανοξείδωτου φίλτρου μικροπλέγματος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 
δυσλειτουργία της συσκευής. Η λειτουργία καθαρισμού φίλτρων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί 
σωστά και αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία  (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ).

• Μη λειτουργείτε το κλιματιστικό χωρίς το ανοξείδωτο φίλτρο μικροπλέγματος. 
 Η σκόνη εισέρχεται στο κενό του στοιχείου εναλλαγής θερμότητας, καθώς και στη συσκευή και μπορεί να προκαλέσει 
δυσάρεστες οσμές από το στοιχείο εναλλαγής θερμότητας ή να έχει ως αποτέλεσμα δυσλειτουργία της συσκευής.

• Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην κοπείτε από το πτερύγιο του στοιχείου εναλλαγής θερμότητας 
κατά την αφαίρεση και την επανατοποθέτηση του ανοξείδωτου φίλτρου μικροπλέγματος.

 ¶PO™OXH

∫ÏÂ›ÛÙÂ ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi Ï·›ÛÈÔ. 
(Για το κλείσιμο του μπροστινού πλαισίου, ανατρέξτε στη σελίδα 321)

Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα (ή ανεβάστε το διακόπτη κυκλώματος).

TÔÔı¤ÙËÛË ÙË˜ ÌÚÔÛÙÈÓfi Ï·›ÛÈÔ.
1  Εισάγετε τον άξονα του αριστερού βραχίονα στο άνοιγμα κατά μήκος της εσοχής επί της μονάδας.
2 Εισάγετε με ασφάλεια τον άξονα του δεξιού βραχίονα στο άνοιγμα κατά μήκος της εσοχής επί της 

μονάδας.
3  Βεβαιωθείτε ότι το μπροστινό πλαίσιο έχει στερεωθεί με ασφάλεια και έπειτα κλείστε το.
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Συντήρηση του συλλέκτη σκόνης
Δεν απαιτείται ημερήσια συντήρηση. Ωστόσο, το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται αν η βρομιά είναι αισθητή 
λόγω του περιβάλλοντος στο οποίο χρησιμοποιείται το κλιματιστικό.
Κάποια ποσότητα σκόνης ενδέχεται να μην καταλήξει στο δοχείο συλλογής σκόνης, αλλά να συσσωρευτεί 
στην πίσω επιφάνεια του συλλέκτη σκόνης. Συνιστάται να ελέγχετε την ποσότητα της σκόνης επί του 
συλλέκτη σκόνης περίπου μία φορά κάθε 2 χρόνια και να τον καθαρίζετε εφόσον είναι βρόμικος.

1 Σταματήστε τη λειτουργία με το τηλεχειριστήριο και 
αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα (ή 
κατεβάστε το διακόπτη κυκλώματος).

ÕÁÎÈÛÙÚÔ

ÕÁÎÈÛÙÚÔ

2

3

4

(Για χρήση μπροστά)

(Για χρήση επάνω)

∞Ê·ÈÚ¤ÛÙÂ ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi Ï·›ÛÈÔ. 
(Για την αφαίρεση του μπροστινού πλαισίου, ανατρέξτε στη σελίδα 350)

Αφαιρέστε το συλλέκτη 
σκόνης.
• Αφαιρέστε το συλλέκτη σκόνης 
της επάνω και της μπροστινής 
πλευράς, όπως υποδεικνύεται 
από τα βέλη.

• Σε περίπτωση που υπάρχουν 
επ ικαθ ίσε ις  σκόνης  στον 
συλλέκτη σκόνης, αφαιρέστε τις 
με την ηλεκτρική σκούπα.

5

Πλύνετε με νερό.
• Πλύνετε με νερό.
• Σε περίπτωση που η βρομιά επιμένει, χρησιμοποιήστε ήπιο 
απορρυπαντικό και πλύνετε σε ζεστό νερό θερμοκρασίας 
χαμηλότερης των 40°C.

• Αφήστε το να στεγνώσει εντελώς σε σκιερό μέρος.

Τοποθετήστε το συλλέκτη σκόνης στη θέση του. 
• Κρατήστε το συλλέκτη σκόνης του επάνω μέρους με την πλευρά που φέρει το μοχλό στραμμένη προς το 
μέρος σας. Εισάγετε και πιέστε το συλλέκτη σκόνης προς την κατεύθυνση του βέλους έως ότου ασφαλίσει 
στη θέση του.

• Κρατήστε το συλλέκτη σκόνης του μπροστινού μέρους με την πλευρά που φέρει το μοχλό στραμμένη προς 
τα επάνω. Εισάγετε την κάτω του πλευρά και έπειτα πιέστε το συλλέκτη σκόνης προς την κατεύθυνση 
του βέλους έως ότου ασφαλίσει στη θέση του.

6 TÔÔı¤ÙËÛË ÙË˜ ÌÚÔÛÙÈÓfi Ï·›ÛÈÔ. 
(Για την τοποθέτηση του μπροστινού πλαισίου, ανατρέξτε στη σελίδα 351)

7 Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα (ή ανεβάστε το διακόπτη κυκλώματος).

Η λανθασμένη εγκατάσταση του συλλέκτη σκόνης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα δυσλειτουργία της 
συσκευής. Η λειτουργία καθαρισμού φίλτρων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σωστά και αναβοσβήνει 
η ενδεικτική λυχνία  (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ).

 ¶PO™OXH
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™YNTHPH™π™ (συνέχεια) 

Συντήρηση της ψήκτρας καθαρισμού του φίλτρου και του καλύμματός της
Δεν απαιτείται ημερήσια συντήρηση. Ωστόσο, το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται αν η βρομιά είναι αισθητή 
λόγω του περιβάλλοντος στο οποίο χρησιμοποιείται το κλιματιστικό.

Μονάδα καθαρισμού
Η μονάδα καθαρισμού μετακινείται κοντά 
στο κέντρο του δεξιού φίλτρου.

3 Σκουπίστε το κάλυμμα της ψήκτρας με ένα μαλακό 
στεγνό πανί.
Σε περίπτωση που το κάλυμμα της ψήκτρας είναι βρόμικο, 
σκουπίστε το με ένα μαλακό, στεγνό πανί.

Επάνω κάλυμμα ψήκτρας

Μπροστινό κάλυμμα ψήκτρας

4 Ανοίξτε το κάλυμμα της ψήκτρας και αφαιρέστε την ψήκτρα καθαρισμού 
φίλτρων.
• Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα της ψήκτρας μετακινώντας το προς τα επάνω και αφαιρέστε την ψήκτρα 
καθαρισμού φίλτρων.

• Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα της ψήκτρας μετακινώντας το προς τα δεξιά και αφαιρέστε την ψήκτρα 
καθαρισμού φίλτρων.

Επάνω κάλυμμα ψήκτρας

• Πιέστε την κάτω δεξιά πλευρά του καλύμματος 
της επάνω ψήκτρας προς την κατεύθυνση που 
δείχνει το βέλος.

(Για χρήση επάνω)

(Για χρήση μπροστά)

Μπροστινό κάλυμμα ψήκτρας

1 ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙÂ ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi Ï·›ÛÈÔ. 
(Για την αφαίρεση του μπροστινού πλαισίου, ανατρέξτε στη σελίδα 350)

2 Όταν σταματήσει η λειτουργία του κλιματιστικού, στρέψτε το 
τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα και πατήστε 
το κουμπί  (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) ενώ πατάτε 
το κουμπί  (ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ) (κρατήστε τα πατημένα για 
5 δευτερόλεπτα).
• Η ενδεικτική λυχνία  (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) αναβοσβήνει συνεχώς. 

(Φωτίζεται για 1 δευτερόλεπτο/σβήνει για 1 δευτερόλεπτο)
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RAR-3R5

5 Πλύνετε με νερό.
• Πλύνετε με νερό.
• Σε περίπτωση που η βρομιά επιμένει, χρησιμοποιήστε ήπιο απορρυπαντικό 
και πλύνετε σε ζεστό νερό θερμοκρασίας χαμηλότερης των 40°C.

• Αφήστε το να στεγνώσει εντελώς σε σκιερό μέρος.

6 Στερεώστε την ψήκτρα καθαρισμού φίλτρων στη θέση της και κλείστε
το κάλυμμά της.
• Εισάγετε την ψήκτρα καθαρισμού φίλτρων στο κενό της μονάδας καθαρισμού.

Το κοντύτερο μέρος πρέπει να 
τοποθετείται στα αριστερά

Επάνω κάλυμμα ψήκτρας
Κοντό(Για χρήση επάνω)

(Για χρήση μπροστά)

Το μακρύτερο μέρος 
προορίζεται για την μπροστινή 
πλευρά, ενώ το κοντύτερο 
μέρος για την επάνω πλευρά.

Το κοντύτερο μέρος 
πρέπει να τοποθετείται 
στα αριστερά

Μπροστινό κάλυμμα ψήκτρας

• Κλείστε το μπροστινό και το επάνω 
κάλυμμα της ψήκτρας.

Μονάδα καθαρισμού
Η μονάδα καθαρισμού θα μετακινηθεί τέρμα δεξιά.

Στρέψτε ξανά το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική 
μονάδα και πατήστε το κουμπί  (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί 

 (ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ )  (κρατήστε  τα  πατημένα  για 
5 δευτερόλεπτα).
• Η ενδεικτική λυχνία  (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) αναβοσβήνει συνεχώς.

(Φωτίζεται για 1 δευτερόλεπτο/σβήνει για 1 δευτερόλεπτο)

8 TÔÔı¤ÙËÛË ÙË˜ ÌÚÔÛÙÈÓfi Ï·›ÛÈÔ. 
(Για την τοποθέτηση του μπροστινού πλαισίου, ανατρέξτε στη σελίδα 351)

Η λανθασμένη εγκατάσταση της ψήκτρας καθαρισμού φίλτρων και του καλύμματός της μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα δυσλειτουργία γης συσκευής. Η λειτουργία καθαρισμού φίλτρων δεν μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σωστά και αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία  (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ).

 ¶PO™OXH

Κοντό

   

 

7

Μακρύ

Μακρύ
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1 Σταματήστε τη λειτουργία με το τηλεχειριστήριο 
και αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την 
πρίζα. (ή κατεβάστε το διακόπτη κυκλώματος).

2 ∞ÓÔ›ÍÙÂ ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi Ï·›ÛÈÔ.
(Για το άνοιγμα του μπροστινού πλαισίου, ανατρέξτε στη σελίδα 320)

 ¶PO™OXH

3 Ανοίξτε  αργά  τ ις  κάθετες  περσίδες 
χρησιμοποιώντας και τα δυο σας χέρια.

OÚÈ˙ÔÓÙÈÂ˜ 
ÂÚÛÈ‰Â˜

• Βεβαιωθείτε ότι τις ανοίγετε αργά χρησιμοποιώντας και τα δυο σας χέρια, όπως φαίνεται 
στην εικόνα. 

 Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής.
• Μην εφαρμόζετε υπερβολική δύναμη για να μετακινήσετε τις περσίδες πέρα από τον 
αναστολέα που βρίσκεται κάτω από αυτές.

 Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής.

4 Με μια οδοντόβουρτσα, απομακρύνετε τη βρομιά από τα ηλεκτρόδια του ηλεκτρικού 
συλλογέα σκόνης (2 σημεία) και από τη γεννήτρια νέφους ιόντων.
• Βεβαιωθείτε ότι η οδοντόβουρτσα που χρησιμοποιείτε είναι στεγνή.
• Βουρτσίστε ελαφρά τη σκόνη.

Ηλεκτρόδιο ηλεκτρικού 
συλλέκτη σκόνης

Ιονιστής αέρα

5 ∫ÏÂ›ÛÙÂ ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi Ï·›ÛÈÔ. 
(Για το κλείσιμο του μπροστινού πλαισίου, ανατρέξτε στη σελίδα 321)

6 Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα (ή ανεβάστε το διακόπτη κυκλώματος).

 ¶PO™OXH

• Μην αγγίζετε τα ηλεκτρόδια του ηλεκτρικού συλλέκτη σκόνης, ούτε και τη γεννήτρια νέφους ιόντων 
όταν το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία 

 Η υψηλή τάση που δημιουργείται στα σημεία αυτά μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Μην πιτσιλάτε και μη βρέχετε με νερό τα ηλεκτρόδια του ηλεκτρικού συλλέκτη σκόνης και τη γεννήτρια νέφους ιόντων 
 Μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή δυσλειτουργία της συσκευής.

Ηλεκτρόδιο ηλεκτρικού 
συλλέκτη σκόνης

™YNTHPH™π™ (συνέχεια) 

Συντήρηση των ηλεκτροδίων του ηλεκτρικού συλλέκτη σκόνης και της γεννήτριας 
νέφους ιόντων
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Κινητό Πλαίσιο
• Για αποτελεσματική ανταλλαγή της θερμότητας, το κινητό 
πλαίσιο ανοίγει αυτομάτως όταν ξεκινά η λειτουργία του 
κλιματιστικού. Μόλις σταματήσει η λειτουργία του κλιματιστικού, 
το πλαίσιο κλείνει αυτομάτως. Οποιαδήποτε προσπάθεια 
χειροκίνητης μετακίνησης του πλαισίου μπορεί να οδηγήσει 
σε βλάβη της συσκευής. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη για 
να ανοίξετε/να κλείσετε το κινητό πλαίσιο. 

• Μην αγγίζετε το κινητό πλαίσιο ενόσω αυτό κινείται για να μην 
μαγκώσετε τα δάχτυλά σας.

¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤ÚÌ·ÓÛË˜
• ∞˘Ùfi ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ıÂÚÌÈÎ‹˜ ·ÓÙÏ›·˜ Ô˘ ·ÔÚÚÔÊ¿ ÙËÓ ıÂÚÌfiÙËÙ· ·’ ¤Íˆ 

Î·È ÙËÓ Ê¤ÚÓÂÈ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÚÔ˜ ı¤ÚÌ·ÓÛË. ∫·ıÒ˜ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÌÈÎÚ·›ÓÂÈ, ÌÈÎÚ·›ÓÂÈ Î·È 
Ë ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ı¤ÚÌ·ÓÛË˜. ™Â ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· PAM Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· inverter ÂÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó 
ÛÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÌÈÂÛÙ‹ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÒÛÙÂ Ó· ·ÔÙÚ·Â› Ë ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ ıÂÚÌÈÎ‹˜ 
ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜. ∞Ó Ë ıÂÚÌÈÎ‹ ·fi‰ÔÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ‹, ̄ ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ Î·È ¿ÏÏÂ˜ Û˘ÛÎÂ˘¤˜ ı¤ÚÌ·ÓÛË˜ 
ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·fi‰ÔÛË.

• ∆Ô ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È Û¯Â‰È·ÛÌ¤ÓÔ ÒÛÙÂ Ó· ̇ ÂÛÙ·›ÓÂÈ fiÏÔ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÔfiÙÂ ÌÔÚÂ› Ó· ̄ ÚÂÈ·ÛÙÂ› Î¿ÔÈÔ˜ 
¯ÚfiÓÔ˜ ÚÈÓ ÓÔÈÒÛÂÙÂ ÙËÓ ˙¤ÛÙË. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎfiÙË ÂÓ‰Â›ÎÓ˘Ù·È ÒÛÙÂ Ó· ÚÔıÂÚÌ¿ÓÂÙÂ 
ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÚÈÓ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÒÚ·. (ΣÂÏ›‰· 340)

• Όταν η εξωτερική θερμοκρασία πέσει ενώ η υγρασία παραμένει σε υψηλά επίπεδα, σχηματίζεται συμπύκνωση 
στο στοιχείο εναλλαγής θερμότητας της εξωτερικής μονάδας και, αν δεν απομακρυνθεί, μπορεί να επηρεάσει 
τη θερμική απόδοση. Για να αποφύγει αυτό το πρόβλημα, το κλιματιστικό εκτελεί αυτόματα τη λειτουργία 
απομάκρυνσης συμπύκνωσης. Τη στιγμή εκείνη, αναστέλλεται η λειτουργία θέρμανσης και συνήθως 
χρειάζονται περίπου 5~10 λεπτά (20 λεπτά κατά μέγιστο) για να συνεχιστεί.

Δυνατότητες λειτουργίας ψύξης, αφύγρανσης και ξηρά λειτουργίας
• ∞Ó Ë ıÂÚÌfiÙËÙ· Ô˘ ̆ ¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÍÂÂÚÓ¿ „˘ÎÙÈÎ‹ ̄ ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· (ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·Ó ̆ ¿Ú¯Ô˘Ó 

ÔÏÏ¿ ¿ÙÔÌ· ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ‹ ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ¿ÏÏÂ˜ ıÂÚÌ·ÓÙÈÎ¤˜ Û˘ÛÎÂ˘¤˜ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ), Ë 
ÚÔÎ·ıÔÚÈÛÌ¤ÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ÌËÓ ÂÈÙÂ˘¯ıÂ›.

• Η προγραμματισμένη θερμοκρασία μπορεί να μην επιτευχθεί αν στο δωμάτιο υπάρχει πηγή θερμότητας ή 
υγρασία που υπερβαίνει την ικανότητα αφύγρανσης του κλιματιστικού.
  Σωλήνωση με υπερβολικό μήκος μπορεί να μειώσει την απόδοση θέρμανσης/ψύξης.

∫∞∆∞¡√∏™∏ ∆√À ª∏Ã∞¡π™ª√À §∂π∆√Àƒ°π∞™

ONOMA™IE™ KAI §EITOYP°IE™ KA£E MEPOY™ (ΣÂÏ›‰· 316)

¶PO™OXH

ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È 
ıÂÚÌ¿ÛÙÚÂ˜ ‹ ¿ÏÏÂ˜ 
Û˘ÛÎÂ˘¤˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó 
 Ô Ï ‡  ı Â Ú Ì fi Ù Ë Ù · 
ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ 
ÌÔÓ¿‰·.

∞¶∞°√ƒ∂À∂∆∞π
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ΙΔΑΝΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. ª›· Ì¤ÛË Ú‡ıÌÈÛË ÙË˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÊÔ‡ Â›Ó·È 
Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹.
• ÀÂÚ‚ÔÏÈÎ‹ „‡ÍË ‹ ı¤ÚÌ·ÓÛË ‰ÂÓ ÂÓ‰Â›ÎÓ˘Ù·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ˘ÁÂ›·˜. ∂›ÛË˜ 

ÌÔÚÂ› Ó· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ˘„ËÏÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡. 
• ∫ÏÂ›ÛÙÂ ÙÈ˜ ÎÔ˘ÚÙ›ÓÂ˜ ‹ Ù· ÚÔÏ¿ ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÙÂ ıÂÚÌfiÙËÙ· ·fi ÙÔ Ó· ÌÂÈ 

‹ Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Î·È ÁÈ· Ó· Î¿ÓÂÙÂ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙÔ ÚÂ‡Ì·.

2. ∞Ó¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, ·ÓÔ›ÁÂÙÂ ÙÈ˜ fiÚÙÂ˜ Î·È Ù· ·Ú¿ı˘Ú· ÁÈ· Ó· ·Ê‹ÛÂÙÂ ÊÚ¤ÛÎÔ 
·¤Ú· Ó· ÌÂÈ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ.

 ™ÈÁÔ˘ÚÂ˘ÙÂ›ÙÂ fiÙÈ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ·ÂÚ›˙ÂÙ·È Î·Ï¿ fiÙ·Ó 
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÙÂ ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi ÌÂ ¿ÏÏÂ˜ ıÂÚÌ·ÓÙÈÎ¤˜ 
Û˘ÛÎÂ˘¤˜. 

3. Κάντε αποτελεσματική χρήση της λειτουργίας Παρακολούθησης ποιότητας 
αέρα και της λειτουργίας Παρακολούθησης ανάπτυξης μυκήτων όταν 
βγαίνετε από το σπίτι.

 (Για τη λειτουργία Παρακολούθησης ποιότητας αέρα και της λειτουργίας 
Παρακολούθησης ανάπτυξης μυκήτων, ανατρέξτε στη σελίδα 333~334)

 
 

4. Κάντε αποτελεσματική χρήση του χρονοδιακόπτη πριν πέσετε για ύπνο.
(Για τη χρήση του χρονοδιακόπτη, ανατρέξτε στις σελίδες 340~343)

5. ∆· ·Ú·Î¿Ùˆ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙË˜ 
ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ Î·È ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹˜ ÌÔÓ¿‰·˜:
• µÂÓ˙›ÓË, ‰È·Ï˘ÙÈÎfi Î·È ‰˘Ó·Ùfi ÙÚ›„ÈÌÔ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÔ˘Ó ˙ËÌÈ¿ ÛÙÈ˜ 

Ï·ÛÙÈÎ¤˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈÂ˜ ‹ ÛÙËÓ Â›ÛÙÚˆÛË. 
• ∑ÂÛÙfi ÓÂÚfi ¿Óˆ ÙˆÓ 40ÆC ÌÔÚÂ› Ó· Û˘ÚÚÈÎÓÒÛÂÈ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ Î·È Ó· 

·Ú·ÌÔÚÊÒÛÂÈ Ù· Ï·ÛÙÈÎ¿ Ì¤ÚË.

6. ªËÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÙÂ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Î·È ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ ·¤Ú·.
• ªËÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÙÂ ÙÈ˜ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ Î·È ÂÍfi‰Ô˘˜ ·¤Ú· ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ÂÍˆÙÂÚÈÎÒÓ 

ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÌÂ ÎÔ˘ÚÙ›ÓÂ˜ ‹ ¿ÏÏ· ÂÌfi‰È· Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÔ˘Ó 
ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡ ‹ Î·È ‚Ï¿‚Ë.

 ¶PO™OXH

���� ���ıÂÚÌfi˜
∫Ú‡Ô



– 357 –

EN
GL

IS
H

DE
UT

SC
H

FR
AN

ÇA
IS

IT
AL

IA
NO

SP
AN

IS
H

PO
RT

UG
UÊ

S
∂

ÏÏ
Ë

ÓÈ
Î¿

Р
У

С
С

К
И

Й

• Αυτό γίνεται για τον έλεγχο της λειτουργίας καθαρισμού φίλτρων.

• Αν το μπροστινό πλαίσιο δεν έχει κλείσει σωστά, η λειτουργία καθαρισμού 
φίλτρων δεν θα ξεκινήσει για λόγους ασφαλείας. (Η ενδεικτική λυχνία  
(ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) φωτίζεται για 1 δευτερόλεπτο/σβήνει για 1 δευτερόλεπτο)

• Στη βασική λειτουργία κλιματισμού (λειτουργία ψύξης, κ.λπ.), η λειτουργία 
καθαρισμού φίλτρων δεν θα ξεκινήσει ακόμα και όταν στο τηλεχειριστήριο 
πατηθεί το κουμπί  (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ). (Η ενδεικτική λυχνία 

 (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) φωτίζεται για 1 δευτερόλεπτο/απενεργοποιημένη για 
1 δευτερόλεπτο, κατά τη διάρκεια 10 δευτερολέπτων)

• Για λόγους προστασίας της συσκευής, η λειτουργία καθαρισμού φίλτρων δεν θα 
ξεκινήσει ξανά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας καθαρισμού φίλτρων ή εντός 
5 λεπτών μετά την ολοκλήρωσή της, ακόμα και όταν στο τηλεχειριστήριο 
πατηθεί το κουμπί  (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ). (Η ενδεικτική λυχνία 

 (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) φωτίζεται για 1 δευτερόλεπτο/απενεργοποιημένη για 
1 δευτερόλεπτο, κατά τη διάρκεια 10 δευτερολέπτων)

• Γίνεται η ρύθμιση “αναστολής της λειτουργίας καθαρισμού φίλτρων”? 
 Επιστρέψτε στη ρύθμιση του καθαρισμού φίλτρων. 
 (Η ενδεικτική λυχνία  (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) φωτίζεται για 1 δευτερόλεπτο/
απενεργοποιημένη για 1 δευτερόλεπτο, κατά τη διάρκεια 10 δευτερολέπτων)

• Έχουν εγκατασταθεί σωστά το ανοξείδωτο φίλτρο μικροπλέγματος, ο συλλέκτης 
σκόνης, η ψήκτρα καθαρισμού φίλτρων και το κάλυμμα της ψήκτρας καθαρισμού 
φίλτρων? 

 (Η ενδεικτική λυχνία  (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) φωτίζεται για 4 δευτερόλεπτα/
απενεργοποιημένη για 1 δευτερόλεπτο)

• Ο καθαρισμός φίλτρων δεν εκτελείται σε περίπτωση που η λειτουργία 
του κλιματιστικού σταματήσει από τον Χρονοδιακόπτη ύπνου ή από την 
Απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη. Ωστόσο, αν η λειτουργία του κλιματιστικού 
σταματά κάθε φορά από το Χρονοδιακόπτη ύπνου ή από την Απενεργοποίηση 
χρονοδιακόπτη, αυτή θα πραγματοποιείται περίπου μία φορά την εβδομάδα.

• Ένας βόμβος ακούγεται λόγω της κίνησης της μονάδας καθαρισμού.
• Ένα πλατάγιασμα ακούγεται όταν ο συλλέκτης σκόνης συλλέγει τη σκόνη που 
καθαρίστηκε από τη μονάδα καθαρισμού.

• Ένα πλατάγιασμα ακούγεται όταν ο συλλέκτης σκόνης αναποδογυρίζει από τη 
μονάδα καθαρισμού.

• Ένας συρτός ήχος ακούγεται όταν η μονάδα καθαρισμού καθαρίζει τη σκόνη.

• Είναι το μπροστινό πλαίσιο ανοικτό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας καθαρισμού 
φίλτρων?

• Μετά τη συντήρηση της ψήκτρας καθαρισμού φίλτρων, επέστρεψε η μονάδα 
καθαρισμού τέρμα δεξιά με χρήση του τηλεχειριστηρίου?

• Έχουν εγκατασταθεί σωστά το ανοξείδωτο φίλτρο μικροπλέγματος, ο συλλέκτης 
σκόνης, η ψήκτρα καθαρισμού φίλτρων και το κάλυμμα της ψήκτρας καθαρισμού 
φίλτρων? 

 (Η ενδεικτική λυχνία  (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) φωτίζεται για 4 δευτερόλεπτα/
απενεργοποιημένη για 1 δευτερόλεπτο)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΤΡΩΝ

Ο καθαρισμός φίλτρων 
πραγματοποιείται μετά 
από την ενεργοποίηση 
(μετά από τη σύνδεση 
του φις ή μετά από το 
άνοιγμα του διακόπτη 
κυκλώματος έπειτα από 
διακοπή ρεύματος)

Η λειτουργία 
καθαρισμού φίλτρων 
δεν ξεκινάει, η 
ενδεικτική λυχνία

(  (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) 
αναβοσβήνει ή ανάβει 
και σβήνει συνεχώς)

Aκούστηκε θόρυβος 
κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας καθαρισμού
φίλτρων

Η μονάδα καθαρισμού 
σταματά στα μισά της 
διαδρομής
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• Το φίλτρο μπορεί να μην καθαριστεί ομοιόμορφα ανάλογα με το περιβάλλον 
στο οποίο χρησιμοποιείται το κλιματιστικό. Για να λύσετε αυτό το πρόβλημα, 
καθαρίστε το ανοξείδωτο φίλτρο μικροπλέγματος.

• Ανάλογα με την ποσότητα της σκόνης, το ανοξείδωτο φίλτρο μικροπλέγματος 
ενδέχεται να μην καθαριστεί εντελώς μέσω της χειροκίνητης λειτουργίας 
καθαρισμού φίλτρων που πραγματοποιείται κατά το χρόνο που προτιμάτε ενώ 
έχει ανασταλεί η λειτουργία καθαρισμού φίλτρων.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (συνέχεια)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΤΡΩΝ (συνέχεια)

Το ανοξείδωτο φίλτρο 
μικροπλέγματος 
εξακολουθεί να είναι 
βρόμικο

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΌ ΦΊΛΤΡΟ WASABI

• Τα αντιβακτηριδιακά στοιχεία με άρωμα wasabi αποτρέπουν τη δημιουργία μυκήτων μέσα στο δοχείο συλλογής 
σκόνης, όπου συγκεντρώνεται η σκόνη που συλλέγεται έπειτα από τη λειτουργία καθαρισμού φίλτρων. Αν 
και απελευθερώνεται μόνο μικρή ποσότητα αντιβακτηριδιακών στοιχείων, στο δωμάτιο ενδέχεται να υπάρχει 
μυρωδιά wasabi ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιείται το κλιματιστικό. Αν βρίσκετε δυσάρεστη 
αυτήν τη μυρωδιά, κλείστε τη μία από τις δύο εξόδους των αντιβακτηριδιακών στοιχείων με κολλητική ταινία 
του εμπορίου. Σε περίπτωση που ληφθεί αυτό το μέτρο, θα μειωθεί η ποσότητα των αντιβακτηριδιακών 
στοιχείων που απελευθερώνονται ενώ θα μειωθεί αντίστοιχα και η αντιβακτηριδιακή δράση. Για να αποτρέψετε 
την ανάπτυξη μυκήτων, συνιστάται ο τακτικός καθαρισμός του δοχείου συλλογής σκόνης.

Αντιβακτηριδιακό φίλτρο wasabi Έξοδος (2 σημεία)
Το κενό που 
υπάρχει στην 
πλευρική επιφάνεια

Κλείστε μία από τις δύο εξόδους με 
κολλητική ταινία
(Οποιαδήποτε από τις 2 εξόδους)
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• √È Ì·Ù·Ú›Â˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÓÙÈÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË?

• ∂›Ó·È ÛˆÛÙ‹ Ë ÔÏÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙÔÔıÂÙËÌ¤ÓˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ?

• Έχει συνδεθεί σωστά το φις τροφοδοσίας?

• Έχει καεί η ασφάλεια ή έχει πέσει ο διακόπτης κυκλώματος?

• Υπάρχει διακοπή ρεύματος? (Η συσκευή παραμένει ανενεργή μετά από διακοπή 
ρεύματος.)

• Εμποδίζεται από σκόνη το ανοξείδωτο φίλτρο μικροπλέγματος?

• ∂›Ó·È Ë Ú˘ıÌÈÛÌ¤ÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î·Ù¿ÏÏËÏË?

• Έχουν προσαρμοστεί οι κάθετες περσίδες στη σωστή θέση σύμφωνα με τον 
επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας? 

• ∂›Ó·È ÔÈ Â›ÛÔ‰ÔÈ ·¤Ú· ÙˆÓ ÂÍˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ 
ÌÏÔÎ·ÚÈÛÌ¤ÓÂ˜?

• ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· Â›Ó·È Ú˘ıÌÈÛÌ¤ÓË ÛÙËÓ “Ã∞ª∏§∏” ‹ 
“∞£√ƒÀµ∏”? 

• Έχει κλείσει σωστά το μπροστινό πλαίσιο?

• Έχει κλείσει σωστά το μπροστινό πλαίσιο?

• Ελέγξτε τη “Λειτουργία καθαρισμού φίλτρων”.

• Έχει κλείσει σωστά το μπροστινό πλαίσιο?

 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ, ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ

Δεν μπορεί να ληφθεί 
σήμα
(Η οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου είναι 
αμυδρά φωτισμένη ή 
κενή)

Δεν ξεκινά η λειτουργία

Δεν γίνεται καλή ψύξη
Δεν γίνεται καλή 
θέρμανση

Το κινητό πλαίσιο δεν 
κινείται

Αναβοσβήνει η 
ενδεικτική λυχνία  
(ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)

Η ενδεικτική λυχνία 
 (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) 

αναβοσβήνει μετά από 
τη λειτουργία ψύξης ή 
θέρμανσης ή μετά από 
την ξηρά λειτουργία

ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΙΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ 
ΣΚΟΝΗΣ

• Αν στην εσωτερική μονάδα αναβοσβήνει συνεχώς η ενδεικτική λυχνία  (ΝΕΦΟΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑ), 
ελέγξτε αν υπάρχει βρομιά στη γεννήτρια νέφους ιόντων και στον ηλεκτρικό συλλέκτη σκόνης. Καθαρίστε τα, 
αν υπάρχει βρομιά. (ΣÂÏ›‰· 355) 

 Αν η ενδεικτική λυχνία  (ΝΕΦΟΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑ) εξακολουθεί να αναβοσβήνει, η γεννήτρια νέφους 
ιόντων ή/και ο ηλεκτρικός συλλέκτης σκόνης έχουν υποστεί ζημία.

 Σε αυτήν την περίπτωση, οι λειτουργία Νέφους ιόντων και η λειτουργία Ανοξείδωτου φίλτρου 
καθαρισμού αέρα με πλάσμα δεν είναι διαθέσιμες. Ωστόσο, δεν επηρεάζονται οι υπόλοιπες λειτουργίες 
του κλιματιστικού.

• Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της γεννήτριας νέφους ιόντων και του ηλεκτρικού συλλέκτη σκόνης, 
επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο πωλήσεων.
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Εκτός από το αντιβακτηριδιακό φίλτρο wasabi, στο κλιματιστικό δεν 
χρησιμοποιούνται άλλα υλικά ή ουσίες που προκαλούν οσμές. Αυτό 
οφείλεται σε μυρωδιές ή οσμές, όπως αυτές του τσιγάρου, των καλλυντικών 
και των τροφών που υπάρχουν στο δωμάτιο, οι οποίες απορροφούνται 
και έπειτα απελευθερώνονται από τη συσκευή.

Υποδεικνύει ότι πρόκειται να ενεργοποιηθεί η λειτουργία προθέρμανσης 
ή απόψυξης.

Υποδεικνύει ότι πρόκειται να ενεργοποιηθεί η λειτουργία εσωτερικού 
καθαρισμού. (ΣÂÏ›‰· 331)

£fiÚ˘‚ÔÈ Ô˘ ÔÊÂ›ÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÔ‹ „˘ÎÙÈÎÔ‡ ÛÙÈ˜ ÛˆÏËÓÒÛÂÈ˜, ‹ ıfiÚ˘‚Ô˜ 
Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ Ë ·ÓÙÏ›· ÂÓÒ Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È Ë ÚÔ‹.

£fiÚ˘‚Ô˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È fiÙ·Ó Ë ÌÔÓ¿‰· ‰È·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Î·È Û˘ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È 
ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙËÓ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·.

£fiÚ˘‚Ô˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È fiÙ·Ó Ô ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜ ÙË˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ ÌÔÓ¿‰·˜ 
·˘Í¿ÓÂÈ ÙÈ˜ ÛÙÚÔÊ¤˜ ÙÔ˘ Î·ıÒ˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.

£fiÚ˘‚Ô˜ ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú ÙË˜ ‚·Ï‚›‰·˜ fiÙ·Ó ·Ó¿‚ÂÈ Ë ÌÔÓ¿‰·.

√ ıfiÚ˘‚Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ ÙË˜ ÈÛ¯‡˜ 
·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÈ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙË˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘.

™¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÌÈ· ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÔÌ›¯ÏË Î·ıÒ˜ Ô ·¤Ú·˜ ÛÙÔ ÛˆÌ¿ÙÈÔ „‡¯ÂÙ·È 
·fiÙÔÌ·.

¡ÂÚfi Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ·fi„˘ÍË Á›ÓÂÙ·È ·ÙÌfi˜.

Ενεργοποιείται η αυτόματη απόψυξη (καθώς σταματά η λειτουργία 
θέρμανσης, ο μικροϋπολογιστής ελέγχει το επίπεδο του πάγου που έχει 
συσσωρευτεί στην εσωτερική μονάδα και, εφόσον είναι απαραίτητο, δίνει 
εντολή στη μονάδα να εκτελέσει απόψυξη).

Ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που βρίσκονται στο δωμάτιο και τις 
συνθήκες που επικρατούν σ’ αυτό, η πραγματική θερμοκρασία του δωματίου 
ενδέχεται να αποκλίνει ελαφρά από τη ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου.

Συνδέστε το φις τροφοδοσίας καθώς το κινητό πλαίσιο ανοίγει και κλείνει 
αυτομάτως κατά την ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ και την 
ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ. (Ή ανεβάστε το διακόπτη κυκλώματος.)

ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (συνέχεια)

Οσμές

Στη λειτουργία θέρμανσης, η 
ενδεικτική λυχνία, 

 (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) αναβοσβήνει
συνεχώς

Οι ενδεικτικές λυχνίες 
 (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ), 

 (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ), 
 (ΝΕΦΟΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΑΕΡΑ) φωτίζονται μετά από 
τις λειτουργίες ψύξης ή 
αφύγρανσης και μετά από την 
ξηρά λειτουργία

◊¯ÔÈ ÛÊ˘Ú›ÁÌ·ÙÔ˜

◊¯ÔÈ ÙÚÈÍ›Ì·ÙÔ˜

◊¯ÔÈ ıÚÔ˝ÛÌ·ÙÔ˜

ªÂÙ·ÏÏÈÎfi˜ ‹¯Ô˜ (ÎÏÈÎ)

Ο ήχος λειτουργίας αλλάζει

™¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÏ·ÊÚÈ¿˜ ÔÌ›¯ÏË˜

∂ÎÔÌ‹ ·ÙÌÔ‡ ·fi ÙËÓ 
ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰·

Η εξωτερική μονάδα συνεχίζει 
να λειτουργεί ακόμα και όταν 
σταματήσει η λειτουργία και η 
ενδεικτική λυχνία 

 (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) αναβοσβήνει

Δεν μπορεί να επιτευχθεί 
η προγραμματισμένη 
θερμοκρασία

Δεν κλείνει το κινητό πλαίσιο 
(κατά την απενεργοποίηση)
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ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΣΑΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα προβλήματα ή τα φαινόμενα που 
παρατίθενται παρακάτω εξακολουθεί να εμφανίζεται ακόμα και μετά από την 
πραγματοποίηση ελέγχου σύμφωνα με τις διαδικασίες αντιμετώπισης προβλημάτων 
που περιγράφονται στις σελίδες 358~362, αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από 
την πρίζα (ή το διακόπτη κυκλώματος) και επικοινωνήστε αμέσως με τον τοπικό 
σας αντιπρόσωπο πωλήσεων.
• Ο διακόπτης κυκλώματος πέφτει ή η ασφάλεια καίγεται συχνά.
• Η λειτουργία του διακόπτη δεν είναι σταθερή.
• Ξένο σώμα ή νερό εισήλθε κατά λάθος στη συσκευή.
• Το καλώδιο τροφοδοσίας ισχύος είναι υπερβολικά ζεστό ή έχει σχιστεί ή φθαρεί η μόνωσή του.
• Αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία  (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) ή  (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ) επί της εσωτερικής μονάδας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΞ

Αν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί λόγω εξάντλησης των μπαταριών του, πατήστε το διακόπτη 
έκτακτης ανάγκης για να εκκινήσετε τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης.

1 Κατά τη λειτουργία προσωρινός ανάγκης, 
αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας.
(Ή κατεβάστε το διακόπτη κυκλώματος.)

2

3 Η αυτόματή λειτουργία ξεκινά όταν πατηθεί ο διακόπτης 
προσωρινός διακόπτης.
• Αν ο προσωρινός διακόπτης πατηθεί για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα, το 
κλιματιστικό εκτελεί τη λειτουργία βεβιασμένης ψύξης. Αυτή η λειτουργία 
επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνον από αντιπροσώπους πωλήσεων. 
Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να εκτελούν αυτήν την λειτουργία.

Συνδέστε ξανά το φις τροφοδοσίας.
(Ή ανεβάστε το διακόπτη κυκλώματος.) προσωρινός διακόπτης 

(βεβιασμένης ψύξης)

ΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
(ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟΥ 1 ΜΗΝΑ), ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

• Τις ηλιόλουστες ημέρες, πραγματοποιείτε τη 
λειτουργία Ανοξείδωτου φίλτρου καθαρισμού αέρα 
με πλάσμα (Ανεμιστήρας) για περίπου μισή ημέρα. 
Αν το κλιματιστικό δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο 
χρονικό διάστημα είναι εύκολο να αναπτυχθούν 
μύκητες εφόσον το εσωτερικό αφεθεί υγρό.

1 2 Αποσυνδέστε το φις 
τροφοδοσίας από την 
πρίζα ή κατεβάστε το 
διακόπτη κυκλώματος.

3 Αφαιρέστε τις 
μπαταρίες από το
τηλεχειριστήριο.

Στεγνώστε το εσωτερικό 
της εσωτερικής μονάδας.
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∫∞¡√¡π∫√™ ∂§∂°Ã√™

¶∞ƒ∞∫∞§∂π™£∂ √¶ø™ ∂§∂°Ã∂∆∂ ∆∞ ¶∞ƒ∞∫∞∆ø ™∏ª∂π∞ ∫∞£∂ ªπ™√ Ãƒ√¡√ ∏ ∫∞£∂ Ãƒ√¡√. 
∂¶π∫√π¡ø¡∏™∆∂ ª∂ ∆√¡ ∞¡∆π¶ƒ√™ø¶√ ¶ø§∏™∂ø¡ ∞¡ Ãƒ∂π∞∑∂™∆∂ ∫∞¶√π∞ µ√∏£∂π∞.

∫π¡¢À¡√™

Έχει συνδεθεί το φις τροφοδοσίας σταθερά στην πρίζα?

∞Ó Ë ÁÂ›ˆÛË ¤¯ÂÈ ·ÔÛ˘Ó‰ÂıÂ› ‹ Â›Ó·È ÂÏ·ÙÙˆÌ·ÙÈÎ‹, 
ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎÏËıÂ› ‚Ï¿‚Ë ÛÙËÓ ÌÔÓ¿‰· ‹ Ó· ÚÔÎÏËıÂ› 
ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·.

• Αν το φις έχει σκόνη ή βρομιά, καθαρίστε το προτού το 
συνδέσετε.

∫π¡¢À¡√™

Έχει συνδεθεί σωστά η γείωση της μονάδας?

Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά η γείωση.
• Αν η γείωση έχει αποσυνδεθεί ή είναι ελαττωματική, μπορεί να 
προκληθεί δυσλειτουργία ή ηλεκτροπληξία.

∫π¡¢À¡√™

Είναι σταθερό το πλαίσιο στήριξης?

∂Ï¤ÁÍÙÂ ·Ó Ë ‚¿ÛË ÛÙ‹ÚÈÍË˜ ¤¯ÂÈ ÛÎÔ˘ÚÈ¿ÛÂÈ ‹ ·Ó Ë ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ 
ÌÔÓ¿‰· Á¤ÚÓÂÈ ‹ ·Ó Â›Ó·È ·ÛÙ·ı‹˜.

• Αν η εξωτερική μονάδα πέσει ή φύγει από τη θέση της μπορεί 
να προκληθεί τραυματισμός.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το κλιματιστικό έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να πραγματοποιεί αυτόματα τον 
καθαρισμό των φίλτρων για να διατηρεί καθαρό το εσωτερικό του. Ωστόσο, το 
εσωτερικό του κλιματιστικού μπορεί να καταστεί βρόμικο και η απόδοση της
συσκευής μπορεί να μειωθεί μετά τη χρήση της για μερικές περιόδους.

Εκτός από τη συντήρηση, πραγματοποιείτε και μια επιθεώρηση της συσκευής
Η σκόνη που επικάθεται μέσα στην εσωτερική μονάδα ενδέχεται να φράξει τη διαδρομή απορροής του νερού 
της αφύγρανσης και να προκληθεί στάξιμο. 
• Συνιστάται να πραγματοποιείτε επιθεώρηση συντήρησης επιπρόσθετα προς τον κανονικό καθαρισμό.

Ζητήστε από τον τοπικό σας αντιπρόσωπο πωλήσεων να πραγματοποιήσει επιθεώρηση 
συντήρησης
Για την πραγματοποίηση της επιθεώρησης συντήρησης απαιτούνται τεχνικές γνώσεις. Η χρήση καθαριστικών 
παραγόντων του εμπορίου μπορεί να προκαλέσει ρωγμές στα ρητινούχα μέρη και απόφραξη της διαδρομής 
απορροής, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε στάξιμο νερού και ηλεκτροπληξία.
• Συμβουλευτείτε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο πωλήσεων για επιθεώρηση και συντήρηση.

 ¶PO™OXH
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

 Ενδειξεων Tρόπος λειτουργίας

• Αυτόματη λειτουργία (σελίδα 325)
• Χειροκίνητη λειτουργία (σελίδα 326)
• Μηχανισμός λειτουργίας (σελίδα 327)

•  (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ) (Αυτόματη αφύγρανση, Έλεγχος συμπύκνωσης) λειτουργία
 (σελίδα 327)
• Λειτουργία ψύξης (σελίδα 329)
• Λειτουργία ξηρά (σελίδα 329)

•  (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ) (Γρήγορο στέγνωμα ρούχων) λειτουργία (σελίδα 327)
• Λειτουργία νέφους ιόντων (σελίδα 330)
• Συνδυασμός των λειτουργιών: αυτόματη, χειροκίνητη, θέρμανσης, αφύγρανσης, ψύξης, 
ξηρά και της λειτουργίας Νέφους ιόντων (σελίδα 330)

• Λειτουργία Ανοξείδωτου φίλτρου καθαρισμού αέρα με πλάσμα (σελίδα 330)
• Συνδυασμός των λειτουργιών: αυτόματη, χειροκίνητη, θέρμανσης, αφύγρανσης, ψύξης, 
ξηρά και της Λειτουργία Ανοξείδωτου φίλτρου καθαρισμού αέρα με πλάσμα (σελίδα 330)

• Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εσωτερικού καθαρισμού (σελίδα 331)

• Κατά τον προγραμματισμό της λειτουργίας Παρακολούθησης ποιότητας αέρα 
(σελίδα 333)

• Κατά τον προγραμματισμό της λειτουργίας Παρακολούθησης ανάπτυξης μυκήτων 
(σελίδα 334)

• Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Παρακολούθησης ποιότητας αέρα (σελίδα 333)

• Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Παρακολούθησης ανάπτυξης μυκήτων (σελίδα 334)

• Λειτουργία καθαρισμού φίλτρων (σελίδα 345)

• Λειτουργία Προγραμματισμού χρονοδιακόπτη (σελίδα 340)
• Λειτουργία Χρονοδιακόπτη ύπνου (σελίδα 343)
• Η ενδεικτική λυχνία  (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) φωτίζεται αν ο προγραμματισμός του 
χρονοδιακόπτη ρυθμίζεται σε κάθε λειτουργία.
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