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5 Rimuovere il filtro superiore inox micro mesh.

• Abbassare il fermo del filtro (1 posto per il lato 
destro e quello sinistro) sulla cima del filtro 
verso chi esegue l’operazione.

Blocco del fi ltro

Filtro superiore inox 
micro mesh

Mantenere questa parte per estrarre

• Sollevare leggermente e tirare verso sé il 
filtro inox micro mesh.

6 Spolverare con aspirapolvere.
• Se il filtro inox micro mesh fosse particolarmente sporco e non potesse essere 

pulito con l’aspirapolvere, pulire il filtro con un detergente neutro e sciacquare 
bene con acqua, e quindi asciugare il filtro all’ombra.

7 Apporre il filtro frontale inox micro mesh.
• Collocare il filtro inox micro mesh con il lato avente l’indicazione  FRONT FILTER  (FILTRO FRONTALE) 

e  BACK  (POSTERIORE) rivolto verso l’unità. (La forma dei filtri sinistro e destro è identica.)
• Inserire il lato inferiore del filtro inox micro mesh (sinistro e destro), quindi piegarlo leggermente e inserirlo 

in direzione della freccia.
• Fare scorrere i blocchi filtro inox micro mesh (2 posti a sinistra e destra) verso il basso.

MANUTENZIONE (segue) 

Manutenzione del filtro inox micro mesh (segue)

8 Apporre il filtro superiore inox micro mesh.
• Allineare il fi ltro con il lato superiore dell’unità interna, quindi farlo scorrere e spingerlo dentro.
 (La forma dei filtri sinistro e destro è identica.)
• Spingere in alto il blocco filtro (entrambi i lati) sulla superficie superiore.

9

10

11

• Un’installazione inesatta del filtro inox micro mesh potrebbe comportare un malfunzionamento.
La pulizia filtro non può essere eseguita come richiesto e la spia  (PULIZIA) lampeggia.

• Non mettere in funzione il condizionatore senza il filtro inox micro mesh. 
 La polvere si deposita nel vuoto dello scambiatore di calore e dentro l’apparecchio, e questo potrebbe 

provocare un odore sgradevole sullo scambiatore di calore o il malfunzionamento.
• Quando si rimuove o si installa il filtro inox micro mesh, fare attenzione a non tagliarsi la mano con 

l’aletta dello scambiatore di calore.

 CAUTELA

Chiudere il pannello frontale. 
(Per la chiusura del pannello frontale, fare riferimento a pagina 165)

Inserire la presa elettrica (o accendere l’interruttore automatico).

Fissaggio del pannello frontale.
1 Inserire l’asse del braccio sinistro lungo la cavità sull’unità nel foro.
2 Inserire saldamente l’asse del braccio destro lungo la cavità sull’unità nel foro.
3 Accertarsi che il pannello frontale sia saldamente attaccato, quindi chiudere il pannello frontale.
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Manutenzione del raccogli-polvere

Non è richiesta una manutenzione giornaliera. Tuttavia, il filtro si dovrebbe pulire se lo sporco è evidente 
a causa dell’ambiente in cui verrebbe usato il condizionatore.

Alcuni tipi di polvere possono non andare nella cassetta polvere ma si possono accumulare sulla superficie 
posteriore del raccogli-polvere. Si raccomanda di controllare la quantità di polvere sul raccogli-polvere una 
volta ogni 2 anni circa, e di pulire il raccogli-polvere se è sporco.

1 Terminare il funzionamento con il telecomando e staccare 
la presa (oppure spegnere l’interrruttore).

Agganciare

Agganciare

2

3

4

(Per l’uso frontale)

(Per l’uso superiore)

Rimuovere il pannello frontale. 
(Per la rimozione del pannello frontale, fare riferimento 
a pagina 193)

Rimuovere il raccogli-
polvere.
• Rimuovere il raccogli-polvere 

prendendolo per la parte in alto 
e frontale, come indicato con le 
frecce.

• Se la polvere si accumula 
nella parte interna del raccogli-
polvere, rimuovere lo sporco con 
un aspirapolvere.

5

Lavare con acqua.
• Lavare con acqua.
• Se lo sporco è ostinato, usare un detergente delicato e lavare con 

acqua calda di sotto ai 40°C.
• Asciugare completamente all’ombra.

Attaccare il raccogli-polvere. 
• Tenere il raccogli-polvere per il lato superiore con il lato con la levetta verso chi esegue l’operazione. 

Inserire e spingere il raccogli-polvere nella direzione della freccia, finché non fa uno scatto. 
• Tenere il raccogli-polvere per il lato superiore, con il lato della levetta che si rivolge verso l’alto. Inserire 

il fondo e quindi spingere dentro il raccogli-polvere nella direzione della freccia, finché non fa uno 
scatto.

6 Fissaggio del pannello frontale. 
(Per attaccare il pannello frontale, fare riferimento a pagina 194)

7 Inserire la presa elettrica (o accendere l’interruttore automatico).

Un’installazione inesatta del raccogli-polvere potrebbe causare il malfunzionamento. La pulizia filtro 
non può essere eseguita come richiesto e la spia  (PULIZIA) lampeggia.

 CAUTELA
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RAR-3R5

MANUTENZIONE (segue) 

Manutenzione della spazzola per la pulizia filtro e del relativo coperchio

Non è richiesta una manutenzione giornaliera. Tuttavia, il filtro si dovrebbe pulire se lo sporco è evidente 
a causa dell’ambiente in cui verrebbe usato il condizionatore.

Unità di pulizia
L’unità di pulizia si muove vicino al centro 
della parte del filtro sul lato destro.

3 Strofinare il coperchio con un panno asciutto e 
morbido.
Se il coperchio della spazzola è sporco, pulirlo con un panno 
asciutto e morbido.

Parte superiore coperchio spazzola

Parte frontale coperchio spazzola

4 Aprire il coperchio della spazzola e rimuovere la spazzola per la pulizia filtro.
• Aprire il coperchio della spazzola in alto e rimuovere la spazzola per la pulizia filtro.
• Aprire il coperchio frontale della spazzola verso destra e rimuovere la spazzola per la pulizia filtro.

Parte superiore coperchio spazzola

• Spingere il lato inferiore destro del coperchio 
della spazzola per la facciata frontale in 
direzione della freccia.

(Per l’uso superiore)

(Per l’uso frontale)

Parte frontale coperchio spazzola

1 Rimuovere il pannello frontale. 
(Per la rimozione del pannello frontale, fare riferimento a pagina 193)

2 Quando il condizionatore si ferma, puntare il telecomando 
verso l’unità interna e premere il pulsante  (PULIZIA 
MANUALE) mentre si tiene premuto il pulsante  (SCELTA) 
(tenere per 5 secondi).
• La spia  (PULIZIA) si accende e si affievolisce ripetutamente. 

(Accesa per 1 secondo/debole per 1 secondo)
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RAR-3R5

5 Lavare con acqua.
• Lavare con acqua.
• Se lo sporco è ostinato, usare un detergente delicato e lavare con acqua 

calda di sotto ai 40°C.
• Asciugare completamente all’ombra.

6 Attaccare la spazzola per la pulizia filtri e chiudere il coperchio della spazzola.
• Inserire la spazzola per la pulizia filtri nel vuoto dell’unità di pulizia.

La parte più corta deve essere 
posizionata sulla sinistra

Parte superiore coperchio spazzola

Lunga
Corta(Per l’uso superiore)

(Per l’uso frontale)

La parte più lunga 
è per il lato frontale 
mentre quella più corta 
è per il lato superiore.

La parte più corta 
deve essere posizionata 
sulla sinistra

Parte frontale coperchio spazzola

• Chiudere il coperchio frontale e superiore 
della spazzola.

Unità di pulizia
L’unità di pulizia si sposterà alla fine del lato destro.

Puntare il telecomando verso l’unità interna e premere di 
nuovo il pulsante  (PULIZIA MANUALE) mentre si tiene 
premuto il pulsante  (SCELTA) (tenere per 5 secondi).
• La spia  (PULIZIA) si accende e si affievolisce ripetutamente. 

(Accesa per 1 secondo/debole per 1 secondo)

8 Fissaggio del pannello frontale. 
(Per attaccare il pannello frontale, fare riferimento a pagina 194)

Un’installazione inesatta della spazzola per la pulizia filtri e del coperchio della spazzola potrebbero 
comportare un malfunzionamento. La pulizia filtro non può essere eseguita come richiesto e la spia 

 (PULIZIA) lampeggia.

 CAUTELA

Lunga
Corta

   

 

7
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MANUTENZIONE (segue) 

Manutenzione degli elettrodi elettrici del raccogli-polvere e del umidificatore ionico

1 Terminare il funzionamento con il telecomando 
e staccare la presa (oppure spegnere 
l’interrruttore).

2 Apertura del pannello frontale.
(Per l’apertura del pannello frontale, fare riferimento a 
pagina 164)

 CAUTELA

3 Aprire lentamente i deflettori verticali dell’aria 
usando entrambe le mani.

Deflettore dell’aria 
orizzontale

• Assicurarsi di aprire lentamente usando entrambe le mani, come nell’illustrazione. 
 Altrimenti, si potrebbe causare un guasto.
• Non usare una forza eccessiva per spostare il deflettore dell’aria oltre il blocco posizionato 

al di sotto.
 Altrimenti, si potrebbe causare un guasto.

4 Rimuovere la polvere degli elettrodi elettrici del raccogli-polvere (2 posti) e del 
umidificatore ionico con uno spazzolino per i denti.
• Assicurarsi di usare uno spazzolino asciutto.
• Rimuovere delicatamente la polvere.

Elettrodo elettrico 
del raccogli-polvere

Umidificatore ionico

5 Chiudere il pannello frontale. 
(Per la chiusura del pannello frontale, fare riferimento a pagina 165)

6 Inserire la presa elettrica (o accendere l’interruttore automatico).

 CAUTELA

• Non toccare gli elettrodi elettrici del raccogli-polvere e del umidificatore ionico quando il condizionatore 
è in funzione 

 L’alto voltaggio generato da questi elementi potrebbe provocare la scossa elettrica.
• Non far arrivare schizzi o dirigere acqua sugli elettrodi elettrici del raccogli-polvere ed il umidificatore 

ionico 
 Questo potrebbe causare un corto circuito o un malfunzionamento.

Elettrodo elettrico 
del raccogli-polvere
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Pannello amovibile
• Il pannello amovibile si apre automaticamente quando il 

condizionatore si avvia per uno scambio efficiente di calore 
dell’aria. Si chiuderà automaticamente una volta che il 
condizionatore si fermerà. Provare a muovere il pannello con 
le mani potrebbe causare danni all’unità. Non applicare forza 
eccessiva per aprire/chiudere il pannello amovibile. 

• Per evitare il rischio di intrappolamento delle dita, non toccare 
il pannello amovibile mentre è in movimento.

Capacità di riscaldamento
• Questo climatizzatore è dotato di una pompa di riscaldamento che assorbe il calore esterno e riscalda il 

locale. Se si riduce la temperatura ambiente, si riduce anche la capacità di riscaldamento. In tal caso, PAM 
e inverter aumentano il regime del compressore per evitare che la capacità di riscaldamento diminuisca. 
Se la capacità di riscaldamento dell’unità è ancora insoddisfacente occorre utilizzare altre fonti di calore per 
aumentare le prestazioni dell’unità.

• Il climatizzatore è progettato per riscaldare un intero locale, quindi può essere necessario un certo periodo di 
tempo prima che si avverta l’effetto di riscaldamento. Per un preriscaldamento efficiente all’orario desiderato, 
si raccomanda di utilizzare il timer. (Pagina 184)

• Quando la temperatura esterna diventa inferiore mentre l’umidità resta alta, si forma la condensa sullo 
scambiatore di calore dell’unità esterna e può avere degli effetti sull’efficienza di riscaldamento se la condensa 
non viene rimossa. Per evitare questo problema, il condizionatore esegue automaticamente l’operazione 
di rimozione-condensa. In questo momento, il funzionamento del riscaldamento si sospende e ci vogliono 
5~10 minuti circa (massimo 20 minuti) per riprendere il funzionamento del calore.

Capacità raffreddamento, deumidificazione e raffreddamento a secco
• Se il calore presente nel locale supera la capacità di raffreddamento dell’unità (ad esempio per la presenza 

di numerose persone o di altre fonti di calore nel locale), potrebbe non essere possibile raggiungere la 
temperatura preimpostata.

• È possibile che la temperatura preimpostata non sia stata raggiunta se nella stanza si trova una fonte di 
calore o umidità che supera le capacità di deumidificazione del condizionatore.

  Una conduttura troppo lunga potrebbe diminuire le prestazioni di riscaldamento/raffreddamento.

ILLUSTRAZIONE DEL MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO

NOMI E FUNZIONI DELLE PARTI (Pagina 160)

CAUTELA
Non utilizzare stufe 
o altri apparecchi ad 
alta temperatura in 
prossimità dell’unità 
per interni.

DIVIETO
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I MODI IDEALI DI FUNZIONAMENTO

1. Un’impostazione media di temperatura è probabilmente la più indicata sia 
in termini di benessere che di consumo energetico.
• Un riscaldamento o raffreddamento eccessivo è sconsigliato per motivi di salute 

e può comportare notevoli costi energetici. 
• Per ridurre al minimo il consumo energetico, chiudere le tende o le porte per 

prevenire la dispersione o l’ingresso del calore nel locale.

2. Aprire periodicamente le porte e le finestre per far entrare l’aria fresca.

 Accertarsi che il locale sia ventilato qualora siano in funzione 
altre fonti di riscaldamento oltre al climatizzatore. 

3. Fare un uso efficace del monitoraggio qualità aria e del monitoraggio 
muffa.
(Per ulteriori informazioni sul monitoraggio qualità aria e monitoraggio muffa fare 
riferimento a pagina 177~178)

 

 
4. Fare un uso efficace del timer prima di andare a dormire.

(Per vedere come usare il timer fare riferimento alle pagine 184~187)

5. Per la pulizia delle unità per interni ed esterni, non utilizzare mai:
• Benzina, diluenti e solventi in quanto possono danneggiare le superfici in plastica 

oppure il rivestimento. 
• Acqua a temperatura superiore a 40°C poiché può danneggiare il filtro e 

deformare le parti in plastica.

6. Non bloccare l’entrata e l’uscita dell’aria.
• Non bloccare le entrate e le uscite delle unità per interni ed esterni con tende o 

altri ostacoli, altrimenti si possono compromettere le prestazioni del climatizzatore 
e sussiste il rischio di danni all’unità.

 CAUTELA

cold hot

Freddo Caldo
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• È dovuto al controllo del funzionamento della pulizia filtri.

• Per ragioni di sicurezza l’operazione di pulizia del filtro non si avvia se il pannello 
frontale non è chiuso correttamente. (La spia  (PULIZIA) si accende per 1 
secondo/debole per 1 secondo)

• Durante il funzionamento normale del condizionatore (raffreddamento, ecc.), 
l’operazione di pulizia filtri non partirà neanche quando si preme il pulsante  
(PULIZIA MANUALE) sul telecomando. (La spia  (PULIZIA) si accende per 
1 secondo/spenta per 1 secondo, per 10 secondi)

• Al fine di proteggere il dispositivo, durante la pulizia filtri o nei 5 minuti successivi 
a quest’operazione, anche se si preme il pulsante  (PULIZIA MANUALE) 
sul telecomando, l’operazione di pulizia filtri non ricomincerà. 
(La spia  (PULIZIA) si accende per 1 secondo/spenta per 1 secondo, per
10 secondi)

• È stata attivata la “funzione di pulizia filtri è evitata”? 
 Tornare all’impostazione della funzione pulizia filtri.
 (La spia  (PULIZIA) si accende per 1 secondo/spenta per 1 secondo, per 

10 secondi)

• Il filtro inox micro mesh, il raccogli-polvere, la spazzola per pulire i filtri ed il 
coperchio sono installati correttamente? 

 (La spia  (PULIZIA) si accende per 4 secondi/spenta per 1 secondo)

• La pulizia dei filtri non viene eseguita se il funzionamento del condizionatore 
è bloccato dallo sleep timer o dalla funzione off timer. In ogni modo, se il 
condizionatore si arresta con sleep timer o off timer tutte le volte, la pulizia filtri 
verrà eseguita ogni settimana circa.

• A causa del movimento dell’unità pulizia il motore farà un rumore simile ad un 
ronzio.

• Quando il raccogli-polvere raccoglie la polvere spazzata dall’unità pulizia viene 
emesso un rumore simile ad un applauso.

• Quando il raccogli-polvere si rigira dall’unità pulizia viene emesso un rumore 
simile ad un applauso.

• Quando l’unità spazza la polvere viene emesso un suono che ricorda il 
movimento di spazzole.

• Il pannello frontale è aperto durante la pulizia filtri?

• Dopo aver effettuato la manutenzione per la spazzola per la pulizia filtri, l’unità 
di pulizia è tornata all’estremità a destra con l’uso del telecomando?

• Il filtro inox micro mesh, il raccogli-polvere, la spazzola per pulire i filtri ed il 
coperchio sono installati correttamente?
(La spia  (PULIZIA) si accende per 4 secondi/spenta per 1 secondo)

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

FUNZIONE DI PULIZIA DEI FILTRI

La pulizia filtri viene 
eseguita dopo 
l’accensione (dopo 
l’inserimento della presa 
o dopo che l’interruttore 
automatico sia messo su 
acceso dopo un calo di 
tensione)

La funzione di pulizia 
filtri non si avvia la spia

(  (PULIZIA) 
lampeggia o si accende 
e si affievolisce 
ripetutamente)

Rumore durante la 
funzione di pulizia filtri

L’unità di pulizia si 
blocca a metà del 
percorso
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• Il filtro potrebbe essere stato pulito in modo non omogeneo a causa dell’ambiente 
in cui è usato il condizionatore. Per risolvere questo problema, pulire il filtro 
inox micro mesh.

• A seconda della quantità di polvere, il filtro inox micro mesh potrebbe essere 
non completamente pulito con la funzione di pulizia filtri manuale effettuata 
liberamente quando la funzione di pulizia filtri è evitata.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI (segue)

FUNZIONE DI PULIZIA DEI FILTRI (segue)

Il filtro inox micro 
mesh è ancora 
sporco

CASSETTA WASABI ANTIMUFFA

• Gli elementi anti-muffa con aromi wasabi evitano la formazione di muffa nella cassetta per la polvere in cui 
si raccoglie la polvere accumulata dopo le operazioni di pulizia filtri. Anche se viene rilasciata una quantità 
minima di elementi anti-muffa, nella stanza si potrebbe sentire odore di wasabi a causa dell’ambiente in cui 
è usato il condizionatore. Se questo odore risulta sgradevole, bloccare una delle due uscite antimuffa con un 
nastro adesivo disponibile in commercio. Se si intraprende questa misura, la quantità di elementi anti-muffa 
rilasciati si ridurrà e l’effetto anti-muffa sarà di conseguenza minore. Per evitare la formazione della muffa, 
si raccomanda di pulire con frequenza la cassetta per la polvere.

Cassetta wasabi antimuffa Uscita (2 posizioni)
Il vuoto fatto sulla 
superficie laterale

Bloccare una delle uscite con 
del nastro adesivo
(Una delle 2 uscite)
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• Le batterie devono essere sostituite?

• Le batterie sono inserite con le polarità corrette?

• La spina per l’alimentazione è inserita correttamente?

• Il fusibile si è bruciato o si è bloccato l’interruttore?

• È in corso un blackout? (Il funzionamento si disattiva dopo un blackout.)

• Il filtro inox micro mesh è bloccato dalla polvere?

• La temperatura impostata è appropriata?

• I deflettori verticali dell’aria sono stati regolati alla giusta posizione, secondo 
la modalità di funzionamento selezionata? 

• Le entrate e le uscite dell’aria delle unità per interni ed esterni sono 
intasate?

• La velocità della ventola è “BASSA” o “SILENZIOSO”? 

• Il pannello frontale è chiuso in modo esatto?

• Il pannello frontale è chiuso in modo esatto?

• Controllare la “Funzione Pulizia Filtri”.

• Il pannello frontale è chiuso in modo esatto?

 

CONTROLLARE QUANTO SEGUE PRIMA DEL FUNZIONAMENTO

Impossibile ricevere il 
segnale
(Il display del 
telecomando è sbiadito o 
vuoto)

Non si avvia il 
funzionamento

Non raffredda bene
Non riscalda bene

Il pannello amovibile 
non si muove

La spia  
(PULIZIA) lampeggia

La spia  (PULIZIA) 
lampeggia dopo il 
raffreddamento, la 
deumidificazione 
e il funzionamento 
raffreddamento a secco

GUASTO DEL UMIDIFICATORE IONICO E DEL RACCOGLI-POLVERE ELETTRICO

• Se la spia  (UMIDITÀ/PURIFICAZIONE ARIA) dell’unità esterna lampeggia in continuazione, controllare 
lo sporco sul umidificatore ionico ed il raccogli-polvere elettrico. Pulirli se sono sporchi. (Pagina 198) 

 Se la spia  (UMIDITÀ/PURIFICAZIONE ARIA) continua a lampeggiare, il umidificatore ionico e/o il 
raccogli-polvere sono fuori servizio. 

 In questo caso, la funzione umidità e purificazione aria con plasma inox non sono disponibili, ma in 
ogni modo altre funzioni del condizionatore sono disponibili e non sono coinvolte.

• Se il generatore d’umidificatore ionico e del raccogli-polvere elettrico non funzionano bene, contattare il 
rivenditore.
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I SEGUENTI CASI NON INDICANO UN MALFUNZIONAMENTO

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI (segue)

Tranne che per la cassetta wasabi anti-muffa, per il condizionatore non si 
usa nessuna sostanza o materiale che generi una profumazione. Questo è 
dovuto ai profumi o cattivi odori di sigarette, cosmetici, cibo, che si trovano 
nella stanza e vengono risucchiati ed espulsi dal condizionatore.

Indica che è in corso il preriscaldamento o lo sbrinamento.

Indica che è in corso un’operazione interna di pulizia. (Pagina 175)

Rumore di flusso del refrigerante nella tubazione o nella valvola generato 
quando viene regolato il flusso.

Rumore generato quando l’unità si espande o contrae a causa delle 
variazioni di temperatura.

Rumore generato quando la velocità della ventola dell’unità per interni 
cambia, ad es. all’avviamento.

Rumore della valvola motorizzata all’avviamento dell’unità.

Rumore dovuto alle variazioni di potenza in base alle variazioni di 
temperatura nel locale.

Il vapore si forma quando l’aria nel locale viene repentinamente raffreddata 
dall’aria condizionata.

L’acqua generata durante la sbrinatura evapora e si forma il vapore.

Si attiva una funzione di sbrinamento fresco automatico (poiché si è 
arrestata la funzione di riscaldamento, il microcomputer verifica il gelo 
accumulatosi nell’unità interna ed istruisce l’unità stessa ad eseguire uno 
scongelamento automatico ove necessario).

A seconda del numero di persone nella stanza e delle condizioni della 
stanza, la temperatura corrente potrebbe deviare leggermente rispetto 
all’impostazione sul telecomando.

Inserire la spina in modo che il pannello si apre automaticamente e 
si richiude quando l’alimentazione è ON/OFF e AVVIO/ARRESTO. (o 
accendere l’interruttore automatico.)

Odori

Nel funzionamento di 
riscaldamento, la spia 

 (FUNZIONAMENTO) si 
accende e si affievolisce 
ripetutamente

Le spie  (FUNZIONAMENTO), 
 (PULIZIA),  

(UMIDITÀ/PURIFICAZIONE 
ARIA) si accendono 
dopo un funzionamento 
con raffreddamento, 
deumidificazione e 
raffreddamento a secco

Sibili o rumori anomali

Cigolio

Fruscio

Rumore di “clic”

Il suono durante il 
funzionamento cambia

Emissione di vapore

Vapore emesso dall’unità per 
esterni

L’unità esterna continua 
a funzionare anche se è 
stata bloccata e la spia  
(FUNZIONAMENTO) lampeggia

Impossibile raggiungere la 
temperatura preimpostata

Il pannello amovibile non si 
chiude (quando il macchinario 
è spento)
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CONTATTARE IMMEDIATAMENTE IL RIVENDITORE SOLO NEI SEGUENTI CASI

Nel caso di qualsiasi problema o fenomeno elencato in alto che continua a 
presentarsi anche dopo aver effettuato un controllo secondo le procedure di 
risoluzione del problema a pagina 201~205 , scollegare la spina dalla presa (o 
staccare l’interruttore) e contattare immediatamente il rivenditore.

• L’interruttore automatico si spegne o il fusibile si brucia con frequenza.
• L’utilizzo dell’interruttore non è stabile.
• Corpi estranei o acqua accedono incidentalmente nell’interno dell’unità.
• Il filo dei cavi elettrici si surriscalda o l’isolamento è logoro o intaccato.
• La spia  (TIMER) o  (CONTROLLO) sul display dell’unità interna lampeggia.

OPERAZIONI D’TEMPORANEO

Premere l’interruttore d’temporaneo per avviare un’operazione d’temporaneo se il telecomando non 
funziona perché le batterie sono scariche.

1 Scollegare la spina dell’alimentazione 
durante l’esecuzione dell’operazione 
d’temporaneo. (Oppure spegnere 
l’interrruttore.)

2

3 L’operazione automatica si avvia quando viene premuto 
l’interruttore.
• Se l’interruttore viene premuto per almeno 5 secondi il condizionatore 

esegue un’operazione di raffreddamento forzato. Questa operazione 
è consentita solamente agli agenti di vendita. Gli utenti non devono 
eseguire questa operazione.

Ricollegare la spina.
(o accendere l’interruttore automatico.)

Interruttore d’temporaneo 
(raffreddamento forzato)

SE L’UNITÀ NON DOVESSE ESSERE USATA PER UN LUNGO PERIODO (PIU’ DI UN 
MESE), SEGUIRE LA PROCEDURA DI MANUTENZIONE IN BASSO

• In una giornata di sole, eseguire l’operazione 
purificazione aria con plasma inox (Ventola) 
per circa 12 ore. Se il condizionatore non 
venisse usato per un lungo periodo mentre il 
suo interno fosse umido, si potrebbe formare 
con molta facilità della muffa.

1 Asciugare la parte interna 
dell’unità interna. 2 Disinserire la presa 

elettrica o spegnere 
l’interruttore 
automatico.

3 Rimuovere le 
batterie dal 
telecomando.
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CONTROLLI DA FARE DI QUANDO IN QUANDO

CONTROLLARE I PUNTI SEGUENTI OGNI SEI MESI OPPURE UNA VOLTA ALL’ANNO. CONTATTARE IL
RIVENDITORE IN CASO DI NECESSITÀ.

AVVERTENZA

La spina è inserita in modo fisso nella presa?

In caso di scollegamento o guasto alla massa sussiste il 
rischio di danni all’unità e scosse elettriche.
• Se la spina è impolverata o sporca, pulirla prima di inserirla.

La linea di terra è collegata correttamente?

Assicurarsi che la linea di terra sia collegata correttamente.
• Se la linea di terra non è collegata o è guasta, si potrebbe avere 

un malfunzionamento o una scossa elettrica.

Il telaio di montaggio è stabile?

Verificare che il telaio non sia arrugginito oppure che l’unità 
per esterni non sia inclinata oppure sia diventata instabile.
• Se l’unità esterna cedesse o cadesse, potrebbe causare delle 

lesioni.

CONTROLLO E MANUTENZIONE

Il condizionatore è progettato per eseguire la pulizia filtri automatica per 
mantenere pulito il condizionatore. In ogni modo, l’interno del condizionatore 
potrebbe sporcarsi e le prestazioni potrebbero diminuire dopo l’uso del 
condizionatore per alcune stagioni.

Oltre alla manutenzione, eseguite anche dei controlli
La polvere depositata dentro l’unità interna potrebbe bloccare il drenaggio dell’acqua deumidificata e potrebbe 
causare lo sgocciolamento. 
• Oltre alla pulizia ordinaria è raccomandata un controllo per la manutenzione.

Richiedere al rivenditore un controllo per la manutenzione
Il controllo per la manutenzione richiede competenze tecniche. L’uso di agenti detergenti disponibili in 
commercio potrebbe causare la rottura della parte in resina e l’intasamento del percorso di drenaggio, che 
potrebbe causare lo sgocciolamento e la possibilità di scosse elettriche. 
• Consultare il rivenditore per un controllo e per la manutenzione.

 CAUTELA

AVVERTENZA

AVVERTENZA
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SCHEDA DELLE OPERAZIONI SUL DISPLAY

 Display Modalità di funzionamento

• Operazione automatica (pagina 169)
• Operazione manuale (pagina 170)
• Operazione di riscaldamento (pagina 171)

• Operazione del  (DEUMIDIFICA) (Deumidificazione automatica, controllo condensa) 
(pagina 171)

• Operazione di raffreddamento (pagina 173)
• Operazione di raffreddamento a secco (pagina 173)

•  (DEHUMIDIFY) (Lavanderia rapida) operazione (pagina 171)
• Operazione di umidità ionizzata (pagina 174)
• Operazione combinata del funzionamento in automatico, manuale, riscaldamento, 

deumidificazione, raffreddamento, raffreddamento a secco e umidità ionizzata (pagina 174)
• Operazione di purificazione dell’aria con plasma inossidabile (pagina 174)
• Operazione combinata del funzionamento in automatico, manuale, riscaldamento, 

deumidificazione, raffreddamento, raffreddamento a secco e purificazione dell’aria 
con plasma inossidabile (pagina 174)

• Durante l’operazione di pulizia interna (pagina 175)

• Durante la preimpostazione del monitoraggio qualità aria (pagina 177)
• Durante la preimpostazione del monitoraggio muffa (pagina 178)

• Durante l’operazione di monitoraggio qualità aria (pagina 177)

• Durante l’operazione di monitoraggio muffa (pagina 178)

• Operazione di pulizia dei filtri (pagina 188)

• Operazione timer preimpostato (pagina 184)
• Operazione di sleep timer (pagina 187)
• La spia  (TIMER) si accende se viene preimpostato il timer in tutte le operazioni.
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