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5 Retire o filtro superior de micro malha de inoxidável.

• Puxe o bloqueio do filtro (1 lugar cada na 
esquerda e na direita) do filtro superior para si.

Bloqueio do fi ltro

Filtro superior de micro 
malha de inoxidável

Segure esta peça para puxar

• Levante ligeiramente e puxe o filtro superior 
de micro malha de inoxidável para si.

6 Aspire o pó.
• No caso de o filtro de micro malha de inoxidável estar muito sujo e não se 

conseguir limpar o pó com um aspirador, lave o filtro com um detergente neutro, 
enxagúe bem com água e, depois, deixe o filtro secar à sombra.

7 Coloque o filtro frontal de micro malha de inoxidável.
• Coloque o filtro de micro malha de inoxidável com o lado que possui a indicação de  FRONT FILTER  e     

 BACK  virado para a unidade. (A configuração dos filtros de ar direito e esquerdo é a mesma).
• Insira o lado inferior do filtro de micro malha de inoxidável (esquerda e direita) e, em seguida, dobre ligeiramente 

e insira-o na direcção da seta.
• Deslize o bloqueio do filtro de micro malha de inoxidável (2 locais à esquerda e à direita) para baixo.

MANUTENÇÃO (continua) 

Manutenção do filtro de micro malha de inoxidável (continua)

8 Coloque o filtro superior de micro malha de inoxidável.
• Alinhe o fi ltro com a face superior da unidade interna e, em seguida, deslize e empurre-o. 
 (A configuração dos filtros de ar direito e esquerdo é a mesma.)
• Empurre o bloqueio do filtro para cima (ambos os lados) na superfície superior.

9

10

11

• A instalação incorrecta do filtro de micro malha de inoxidável pode dar origem a avarias. A operação 
de limpeza do filtro não pode ser efectuada convenientemente e o indicador  (LIMPEZA) pisca.

• Não coloque o ar condicionado a funcionar sem o filtro de micro malha de inoxidável. 
 O pó entra no intervalo do permutador de calor, bem como no interior do aparelho, o que pode provocar 

odores desagradáveis no permutador de calor ou pode dar origem a avarias.
• Tenha muito cuidado para não cortar as mãos com a lâmina do permutador de calor quanto de retirar 

e voltar a colocar o filtro de micro malha de inoxidável.

 CUIDADO

Fechar o painel frontal. 
(Consulte a página 267 para saber como fechar o painel frontal)

Ligue a ficha (ou ligue o disjuntor).

Colocar o painel frontal.
1 Insira o eixo do suporte esquerdo ao longo da passagem na unidade para o furo.
2 Insira de forma segura o eixo do suporte direito ao longo da passagem na unidade para o furo.
3 Certifi que-se de que o painel frontal está bem preso e, em seguida, feche o painel frontal.
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Manutenção do colector de pó

Não é necessária manutenção diária. No entanto, o filtro deve ser limpo, se se notar que a sujidade se deve 
ao ambiente no qual o ar condicionado é utilizado.

Algum tipo de pó pode não ir para a caixa de pó e pode ficar acumulado na superfície posterior do colector 
de pó. Recomenda-se a verificação da quantidade de pó no colector de pó, aproximadamente, a cada 2 
anos e a limpeza do colector de pó, se estiver sujo.

1
Gancho

Gancho

2

3

4

(Para utilizar pela frente)

(Para utilizar por cima)

Remover o painel frontal. 
(Consulte a página 297 para saber como retirar o painel frontal)

Retirar o colector de pó.
• Retire o colector de pó pela parte 

superior e frontal, conforme 
indicado pelas setas.

• Se estiver pó acumulado no 
interior do colector de pó, retire 
o pó com o aspirador.

5

Lavar com água.
• Queira lavar com água.
• Se o pó for persistente, utilize um detergente suave e lave com 

água quente abaixo dos 40°C.
• Seque completamente à sombra.

Colocar o colector de pó. 
• Segure o colector de pó pela parte superior com o lado que tem a alavanca voltado para si. Introduza 

e empurre o colector de pó na direcção da seta até fazer um clique. 
• Segure o colector de pó pela parte frontal com o lado que tem a alavanca voltado cima. Introduza a 

parte inferior e, depois, empurre o colector de pó na direcção da seta até fazer um clique.

6 Colocar o painel frontal. 
(Consulte a página 298 para saber como colocar o painel frontal)

7 Ligue a ficha (ou ligue o disjuntor).

A instalação incorrecta do colector de pó pode dar origem a avarias. A operação de limpeza do filtro 
não pode ser efectuada convenientemente e o indicador  (LIMPEZA) pisca.

 CUIDADO

Interrompa o funcionamento com o controlo remoto e 
desligue a ficha (ou desligue o disjuntor).
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MANUTENÇÃO (continua) 

Manutenção da escova de limpeza do filtro e da cobertura da escova

Não é necessária manutenção diária. No entanto, o filtro deve ser limpo, se se notar que a sujidade se deve 
ao ambiente no qual o ar condicionado é utilizado.

Unidade de limpeza
A unidade de limpeza move-se para próximo 
do centro do filtro do lado direito.

3 Limpar a cobertura da escova com um pano macio 
e seco.
Se a cobertura da escova estiver suja, limpe-a com um pano 
macio e seco.

Cobertura da escova superior

Cobertura da escova frontal

4 Abra a cobertura da escova e retire a escova de limpeza do filtro.
• Abra a cobertura da escova superior para cima e retire a escova de limpeza do filtro.
• Abra a cobertura da escova frontal para a direita e retire a escova de limpeza do filtro.

Cobertura da escova superior

• Empurre o lado interior direito da cobertura da 
escova para a parte superior na direcção da 
seta.

(Para utilizar por cima)

(Para utilizar 
pela frente)

Cobertura da escova frontal

1 Remover o painel frontal. 
(Consulte a página 297 para saber como retirar o painel frontal)

2 Quando o ar condicionado parar, aponte o controlo 
remoto para a unidade interior e prima o botão 

 (LIMPEZA MANUAL) ao mesmo tempo que prime o botão 
 (PREFERÊNCIA) (durante 5 segundos).

• O indicador  (LIMPEZA) acende e apaga repetidamente. 
(Acende durante 1 segundo/apagar durante 1 segundo)
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RAR-3R5

5 Lavar com água.
• Queira lavar com água.
• Se o pó for persistente, utilize um detergente suave e lave com água quente 

abaixo dos 40°C.
• Seque completamente à sombra.

6 Colocar a escova de limpeza do filtro e fechar a cobertura da escova.
• Introduza a escova de limpeza do filtro no intervalo da unidade de limpeza.

A parte mais curta tem de 
ficar do lado esquerdo

Cobertura da escova superior
Curta

(Para utilizar 
por cima)

(Para utilizar pela frente)

A mais longa fica 
voltada para a frente, 
enquanto a curta fica 
voltada para cima.

A parte mais curta 
tem de ficar do 
lado esquerdo

Cobertura da escova frontal

• Feche a cobertura da escova frontal e 
superior.

Unidade de limpeza
A unidade de limpeza move-se para a extremidade do lado direito.

Aponte novamente o controlo remoto para a unidade 
interior e prima o botão  (LIMPEZA MANUAL) 
enquanto prime o botão  (PREFERÊNCIA) (durante 5 
segundos).
• O indicador  (LIMPEZA) acende e apaga repetidamente.

(Acende durante 1 segundo/apagar durante 1 segundo)

8 Colocar o painel frontal. 
(Consulte a página 298 para saber como colocar o painel frontal)

A instalação incorrecta da escova de limpeza do filtro e da cobertura da escova pode dar origem 
a avarias. A operação de limpeza do filtro não pode ser efectuada convenientemente e o indicador 

 (LIMPEZA) pisca.

 CUIDADO

Curta

   

 

7

Comprida

Comprida
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MANUTENÇÃO (continua) 

Manutenção dos eléctrodos do colector de pó eléctrico e do gerador de névoa de iões

1 Interrompa o funcionamento com o controlo 
remoto e desligue a ficha (ou desligue o 
disjuntor).

2 Abrir o painel frontal.
(Consulte a página 268 para saber como abrir o painel 
frontal)

 CUIDADO

3 Abra lentamente os deflectores de ar verticais 
com ambas as mãos.

Desviador
horizontal de ar

• Certifique-se de que abre lentamente com ambas as mãos como é indicado na ilustração. 
 Caso contrário, poderá dar origem a avarias.
• Não faça força excessiva para mover o deflector de ar além da bucha que se encontra por 

baixo dele.
 Caso contrário, poderá dar origem a avarias.

4 Remova o pó dos eléctrodos do colector de pó eléctrico (2 lugares) e do gerador 
de névoa de iões com uma escova de dentes.
• Certifique-se de que utiliza uma escova de dentes seca.
• Esfregue ligeiramente o pó.

Eléctrodo do colector 
de pó eléctrico

Gerador de névoa de iões

5 Fechar o painel frontal. 
(Consulte a página 269 para saber como fechar o painel frontal)

6 Ligue a ficha (ou ligue o disjuntor).

 CUIDADO

• Não toque nos eléctrodos do colector de pó eléctrico e no gerador de névoa de iões enquanto o ar 
condicionado estiver a funcionar 

 A forte tensão gerada nestas componentes pode provocar choques eléctricos.
• Não borrife nem aponte água para os eléctrodos do colector de pó eléctrico nem para o gerador de 

névoa de iões 
 Pode provocar curto-circuito ou avaria.

Eléctrodo do colector de pó eléctrico
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Painel móvel
• O painel móvel abre automaticamente quando o ar condicionado 

começa a funcionar para um aquecimento eficiente do ar. 
Fecha automaticamente assim que o ar condicionado parar. 
A tentativa de mover o painel manualmente pode provocar a 
falha da unidade. Não utilize força excessiva para abrir/fechar 
o painel móvel. 

• Não toque no painel móvel enquanto ele estiver a mover-se 
para evitar ficar com os dedos presos.

Capacidade de aquecimento
• Este aparelho de ar condicionado utiliza um sistema de bomba de calor que absorve calor externo e o conduz 

para uma sala a ser aquecida. A medida que a temperatura baixar, também a capacidade de aquecimento 
diminuirá. Numa situação como esta, o PAM e o inversor trabalham para aumentar as rotações do compressor 
e evitar que a capacidade de aquecimento do aparelho diminua. Se a performance de aquecimento do 
aparelho ainda não for satisfatória, mais aparelhos de aquecimento devem ser usados para melhorar a 
performance do sistema.

• Este aparelho de ar condicionado foi concebido para aquecer uma sala inteira, portanto pode levar um certo 
tempo para sentir-se o calor. A utilização do Timer é recomendada para um aquecimento prévio eficiente, 
antes da hora desejada. (Página 288)

• Quando a temperatura exterior ficar mais baixa e a humidade permanecer alta, forma-se condensação no 
permutador de calor da unidade exterior e a eficácia de aquecimento pode ser afectada, se a condensação 
não for eliminada. Para evitar este problema, o ar condicionado efectua automaticamente a operação de 
eliminação da condensação. Nesta altura, o operação de aquecimento fica suspenso e, geralmente, leva 
5 a 10 minutos (no máximo, 20 minutos) a retomar o operação de aquecimento.

Capacidades de arrefecimento, desumidificação e secagem de frio
• Se o calor que houver na sala ultrapassar a capacidade de refrigeração do aparelho (por exemplo, se houver 

muita gente na sala ou houver uma fonte de calor), não será possível chegar à temperatura definida.
• A temperatura pré-definida pode não ser atingida, se estiver presente na divisão uma fonte de calor ou 

humidade que seja superior à capacidade de desumidificação do ar condicionado.

  Os tubos demasiado compridos podem fazer diminuir o desempenho do aquecimento/arrefecimento.

COMPREENDER O MECANISMO DE OPERAÇÃO

DENOMINAÇÕES E FUNÇÕES DE CADA COMPONENTE (Página 264)

CUIDADO
Não use fornos nem
quaisquer aparelhos
fontes de calor nas
proximidades do
aparelho interno. É PROIBIDO
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AS FORMAS DE FUNCIONAMENTO IDEAIS

1. Uma definição média de temperatura para a sala provavelmente é o ideal, 
para mais de ser a mais económica.
• Refrigeração e aquecimento excessivos não são recomendados para a saúde.
 Também aumentará a conta de electricidade. 
• Se fechar as cortinas e persianas evitará fluxos de calor ou que calor se perda 

da sala, para mais de empregar electricidade de maneira mais eficiente.

2. Periodicamente as portas e as janelas devem ser abertas para entrar ar 
fresco.

 Certifique-se que haja ventilação na sala, quando o 
aparelho de ar condicionado estiver a funcionar ao mesmo 
tempo que outros aparelhos fonte de calor. 

3. Torne eficaz a utilização da monitorização da qualidade do ar e da 
monitorização do mofo quando sair.
(Consulte a página 281 a 282 para mais informações sobre a monitorização da 
qualidade do ar e a monitorização do mofo)

 

 
4. Torne eficaz a utilização da temporização antes de ir dormir.

(Consulte as páginas 288 a 291 para saber como utilizar a temporização)

5. Para a limpeza de um aparelho interno ou externo nunca use:
• Benzina nem aguarrás, nem esfregue, porque poderá danificar as superfícies 

ou forros em plástico. 
• Água a mais de 40°C porque o filtro pode se encolher e as peças em plástico
 deformarem-se.

6. Não obstrua a entrada de ar nem a saída de ar.
• Não obstrua as saídas nem as entradas de ar de um aparelho interno ou externo 

com cortinas ou outros obstáculos que possam perturbar a performance do 
aparelho de ar condicionado e causar falhas no mesmo.

 CUIDADO
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• Isto é para a verificação da operação de limpeza do filtro.

• Se o painel frontal não estiver bem fechado, a operação de limpeza do filtro não 
começa por questões de segurança. (O indicador  (LIMPEZA) acende durante 
1 segundo/apagar durante 1 segundo)

• Durante o funcionamento básico do ar condicionado (operação de arrefecimento, 
etc.), a operação de limpeza do filtro não começa mesmo que seja premido 
o botão  (LIMPEZA MANUAL) no controlo remoto. (O indicador 

 (LIMPEZA) acende durante 1 segundo/apaga durante 1 segundo, ao longo 
de 10 segundos)

• Durante a operação de limpeza do filtro ou dentro de 5 minutos após a operação, 
mesmo que seja premido o botão  (LIMPEZA MANUAL) no controlo remoto, a 
operação de limpeza do filtro não recomeça para proteger o dispositivo. 

 (O indicador  (LIMPEZA) acende durante 1 segundo/apaga durante 1 segundo, 
ao longo de 10 segundos)

• Está definido o “impedimento da operação de limpeza do filtro”? 
 Queira voltar à definição da operação da limpeza do filtro.
 (O indicador  (LIMPEZA) acende durante 1 segundo/apaga durante 1 segundo, 

ao longo de 10 segundos)

• O filtro de micro malha de inoxidável, o colector de pó, a escova de limpeza do filtro 
ou a cobertura da escova estão instalados correctamente? 

 (O indicador  (LIMPEZA) acende durante 4 segundos/apaga durante 
1 segundo)

• A limpeza do filtro não é efectuada se o funcionamento do ar condicionado for 
interrompido pela função temporização dormir ou temporizador off. No entanto, se 
o ar condicionado for sempre parado por temporização dormir ou temporizador off, 
a limpeza do filtro será efectuada, aproximadamente, uma vez por semana.

• Gera-se um ruído de motor a roncar devido ao movimento da unidade de 
limpeza.

• É gerado um barulho semelhante a uma palmada quando o colector de pó recolhe 
o pó dragado pela unidade de limpeza.

• É gerado um barulho semelhante a uma palmada quando o colector é desligado 
pela unidade de limpeza.

• É gerado um som de dragagem quando a unidade de limpeza draga o pó.

• O painel frontal está aberto durante a operação de limpeza do filtro?

• Após a manutenção da escova de limpeza do filtro, a unidade de limpeza regressa 
para a extremidade direita, utilizando o controlo remoto?

• O filtro de micro malha de inoxidável, o colector de pó, a escova de limpeza do filtro 
ou a cobertura da escova estão instalados correctamente?

 (O indicador  (LIMPEZA) acende durante 4 segundos/apaga durante 
1 segundo)

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

OPERAÇÃO DE LIMPEZA DO FILTRO

A limpeza do filtro 
é efectuada após a 
corrente ser ligada 
(depois de ligar a 
ficha ou depois de 
ligar o disjuntor a 
seguir a uma falha 
da corrente)

A operação de 
limpeza do filtro 
não começa

(O indicador 
 (LIMPEZA) 

piscar ou 
acender e apagar 
repetidamente)

Ocorreu ruído 
durante a operação 
de limpeza do filtro

A unidade de 
limpeza pára a meio
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• O filtro pode não ter ficado bem limpo, dependendo do ambiente no qual o ar 
condicionado é utilizado. Para resolver este problema, limpe o filtro de micro malha 
de inoxidável.

• Dependendo da quantidade de pó, o filtro de micro malha de inoxidável pode não 
ficar completamente limpo pela operação manual de limpeza do filtro efectuada 
na altura em que pretendeu, enquanto a operação de limpeza do filtro estava 
impedida.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS (continua)

OPERAÇÃO DE LIMPEZA DO FILTRO (continua)

O filtro de micro 
malha de inoxidável 
continua sujo

CASSETE WASABI ANTI-MOFO

• Os elementos anti-mofo com aroma wasabi evitam o surgimento de mofo no interior d caixa do pó na qual 
o pó recolhido durante a operação de limpeza do filtro é armazenado. Apesar de apenas ser libertada uma 
pequena quantidade de elementos anti-mofo, pode sentir-se o aroma wasabi na divisão, dependendo do 
ambiente no qual o ar condicionado é utilizado. Se sentir que o odor é desagradável, bloqueie uma das saídas 
dos elementos anti-mofo com fita-cola normal. Se fizer isto, a quantidade libertada do elemento anti-mofo 
será reduzida e o efeito anti-mofo também diminuirá. Para evitar que surja mofo, recomenda-se a limpeza 
frequente da caixa do pó.

Cassete wasabi anti-mofo Saída (2 lugares)
O intervalo feito na 
superfície lateral

Bloqueie uma das saídas com fita-cola
(Qualquer uma das 2 saídas)
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• É necessário substituir as pilhas?

• A polaridade das pilhas colocadas está certa?

• A ficha encontra-se bem inserida?

• O fusível queimou ou o disjuntor disparou?

• Houve alguma falha de energia? (Não funciona após uma falha de energia.)

• O filtro de micro malha de inoxidável está cheio de pó?

• Estará a temperatura ajustada adequadamente?

• O deflector de ar vertical foi colocado nas posições correctas de acordo com 
o modo de funcionamento seleccionado? 

• Há obstáculos nas entradas de ar ou nas saídas de ar do aparelho interno ou 
externo?

• O ventilador está na velocidade “BAIXA” ou “SILENCIOSA”? 

• O painel frontal está bem fechado?

• O painel frontal está bem fechado?

• Verifique “Operação de Limpeza do Filtro”.

• O painel frontal está bem fechado?

 

VERIFIQUE O SEGUINTE, ANTES DE SOLICITAR ASSISTÊNCIA

O sinal não é 
recebido
(O mostrador do 
controlo remoto está 
fraco ou apagado)

Não começa a 
funcionar

Não arrefece bem
Não aquece bem

O painel móvel não 
mexe

O indicador  
(LIMPEZA) pisca

O indicador  
(LIMPEZA) pisca 
após o operação 
de arrefecimento, 
desumidificação e 
secagem de frio

FALHA DO GERADOR DE NÉVOA DE IÕES E DO COLECTOR DE PÓ ELÉCTRICO

• Se o indicador  (NÉVOA/PURIFICAÇÃO DO AR) na unidade interior estiver continuamente a piscar, 
verifique se há pó no gerador de névoa de iões e no colector de pó eléctrico. Limpe-os, se estiverem sujos. 
(Página 302) 

 Se o indicador  (NÉVOA/PURIFICAÇÃO DO AR) continuar a piscar, o gerador de névoa de iões e/ou 
o colector de pó eléctrico está fora de serviço. 

 Neste caso, a operação de névoa de Iões e a operação de purificação de ar por plasma de inoxidável 
não estão disponíveis; no entanto, estão disponíveis sem terem sido afectadas outras funções do 
ar condicionado.

• Contacte o vendedor, se o gerador de névoa de iões e o colector de pó eléctrico estiverem avariados.
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À excepção da cassete wasabi anti-mofo, no ar condicionado não é 
utilizado nenhum material ou substância que provoque odores. Isto 
deve-se aos cheiros ou odores, como tabaco, cosméticos ou alimentos, 
presentes na divisão que são sugados e, depois, expelidos pelo ar 
condicionado.

Indica que está em curso a operação de pré-aquecimento ou a operação 
de degelo.

Indica que está em curso a operação de limpeza interna. (Página 279)

É o ruído do fluxo do fluido refrigerante nos tubos ou da válvula, por causa 
do fluxo, quando a velocidade de fluxo é ajustada.

É o ruído gerado quando o aparelho dilatar-se ou contrair-se por causa 
de mudanças de temperatura.

É o ruído gerado por mudanças na rotação do aparelho interno, como por 
exemplo quando for hora de começar a funcionar.

É o ruído da válvula motorizada quando for ligado o aparelho.

É o ruído por causa de mudanças de funcionamento em função de 
mudanças da temperatura da sala.

É gerada névoa a medida que o ar da sala for repentinamente refrigerado 
pelo ar condicionado.

É água gerada durante a operação de degelo que se evapora.

O degelo automático é activado (quando o operação de aquecimento é 
parado, o microcomputador verifica se há gelo acumulado na unidade 
interior e envia instruções à unidade para que seja efectuado o degelo 
automático, se necessário).

Dependendo do número de pessoas na divisão e das condições da 
divisão, a temperatura ambiente efectiva pode ser ligeiramente diferente 
da definição no controlo remoto.

Ligue a ficha enquanto o painel móvel abre e fecha automaticamente 
quando a corrente está LIGAR/DESLIGAR e INÍCIO/PARAGEM. (Ou 
ligue o disjuntor.)

OS SEGUNTES CASOS NÃO INDICAM AVARIA

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS (continua)

Odores

Durante o operação de 
aquecimento, o indicador 

 (OPERAÇÃO) acende e apaga 
repetidamente

Os indicadores  (OPERAÇÃO), 
 (LIMPEZA),  (NÉVOA/

PURIFICAÇÃO DO AR) 
acendem após o operaçãos de 
arrefecimento, desumidificação 
e secagem de frio

Sons de assobio ou chiados

Ruído de rangido

Ruído de sussurro

Ruído de clique

O som durante o 
funcionamento muda

Emissão de névoa

Vapor emitido pelo aparelho 
externo

A unidade exterior continua 
a trabalhar, mesmo que 
o funcionamento seja 
interrompido, e o indicador 

 (OPERAÇÃO) pisca

A temperatura pré-definida não 
é atingida

O painel móvel não fecha 
(quando a corrente é desligada)
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CONTACTE IMEDIATAMENTE O VENDEDOR EM ALGUM DOS SEGUINTES CASOS

No caso de algum problema ou fenómeno dos indicados a seguir continuar a 
ocorrer mesmo após a verificação de acordo com os procedimentos de resolução 
de problemas nas páginas 305 a 309 , desligue a ficha da tomada (ou desligue o 
disjuntor) e contacte imediatamente o vendedor.

• O disjuntor desliga-se ou o fusível queima frequentemente.
• O funcionamento do comutador não é estável.
• Um material estranho ou água entrou acidentalmente no interior da unidade.
• O cabo de alimentação fica demasiado quente ou o seu isolamento está danificado.
• O indicador  (TEMPORIZADOR) ou o indicador  (MONITORIZAÇÃO) no mostrador 

da unidade interior pisca.

FUNCIONAMENTO DE TEMPORÁRIO

Prima o Interruuptor temporário para dar início ao funcionamento de temporário, se o controlo remoto 
não funcionar devido a pilhas fracas.

1

2

3 O funcionamento automático começa assim que for 
premido o Interruuptor temporário.
• O ar condicionado efectua a operação de arrefecimento forçado, se o 

interruptor temporário for premido durante, pelo menos 5 segundos. 
Este funcionamento é permitido apenas a agentes de vendas.

 Os utilizadores não podem efectuar esta operação.

Desligue a ficha quando efectuar o 
funcionamento de temporário.
(Ou desligue o disjuntor.)

Volte a ligar a ficha. (Ou ligue o disjuntor.) Interruuptor temporário 
(arrefecimento forçado)

SE A UNIDADE NÃO FOR UTILIZADA DURANTE UM LONGO PERÍODO (MAIS DE 
1 MÊS), SIGA OS SEGUINTES PASSOS PARA EFECTUAR A MANUTENÇÃO

• Num dia de Sol, efectue a operação purificação 
de ar por plasma de (Ventoinha) durante, 
aproximadamente, meio dia. O mofo pode 
desenvolver-se com facilidade, se o ar 
condicionado não for utilizado durante um 
longo período e o seu interior ficar molhado.

1 Secar o interior da 
unidade interior. 2 Desligue a ficha 

ou desligue o 
disjuntor.

3 Retire as pilhas 
do controlo 
remoto.



– 310 –

INSPECÇÃO REGULAR

POR FAVOR VERIFIQUE OS SEGUINTES ASPECTOS SEMESTRAL OU ANUALMENTE. CONTACTE O SEU 
AGENTE COMERCIAL SEMPRE QUE NECESSITAR DE AJUDA.

AVISO

A ficha está bem ligada à tomada?

Se a ligação à terra estiver solta ou com defeito, pode haver 
falha no aparelho ou risco de choque eléctrico.
• Ser a ficha tiver pó ou sujidade, limpe-a antes de a ligar.

AVISO

A ligação da unidade à terra está bem feita?

Certifique-se de que a ligação à terra está bem feita.
• Se a ligação à terra não estiver bem feita ou não existir, pode 

provocar avarias ou choques eléctricos.

AVISO

A estrutura de montagem é estável?

Verifique se no quadro de montagem há ferrugem excessiva 
ou se o aparelho externo está torto ou instável.
• Se a unidade exterior cair, pode provocar ferimentos.

INSPECÇÃO E MANUTENÇÃO

O ar condicionado está programado para efectuar a limpeza automática do 
filtro para manter o interior do ar condicionado limpo. No entanto, o interior 
do ar condicionado pode ficar sujo e o desempenho do ar condicionado 
pode ser prejudicado, depois de o ar condicionado ter sido utilizado durante 
algumas épocas.

Para além da manutenção, efectue também a inspecção.
O pó alojado dentro da unidade interior pode bloquear o percurso de drenagem da água desumidificada e 
isso pode provocar gotejamento. 
• Recomenda-se a inspecção de manutenção, para além da limpeza normal.

Peça ao vendedor que efectue a inspecção de manutenção
A inspecção de manutenção exige competências técnicas. A utilização de agentes de limpeza normais pode 
provocar falhas na parte resinosa e o entupimento do percurso de drenagem, o que poderá dar origem a 
gotejamento e choques eléctricos. 
• Peça ao vendedor que efectue a inspecção e a manutenção.

 CUIDADO
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TABELA DE INDICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO

 Indicação Modo de operação

• Operação automática (página 273)
• Operação manual (página 274)
• Operação de aquecimento (página 275)

• Operação de  (DESUMIDIFICAÇÃO) (Desumidificação automático, controlo da 
condensação) (página 275)

• Operação de arrefecimento (página 277)
• Operação de secagem de frio (página 277)

• Οperação de  (DESUMIDIFICAÇÃO) (Secagem rápida) (página 275)
• Operação de névoa de Iões (página 278)
• Operação combinado automático, manual, aquecimento, desumidificação, 

arrefecimento, secagem de frio e da operação de névoa de Iões (página 278)
• Operação de purificação de ar por plasma de inoxidável (página 278)
• Operação combinado automático, manual, aquecimento, desumidificação, arrefecimento, 

secagem de frio e da operação de purificação de ar por plasma de inoxidável
(página 278)

• Durante a operação de limpeza interna (página 279)

• Durante a operação pré-definida de monitorização da qualidade do ar (página 281)
• Durante a operação pré-definida de monitorização do mofo (página 282)

• Durante a operação de monitorização da qualidade do ar (página 281)

• Durante a operação de monitorização do mofo (página 282)

• Operação de limpeza do filtro (página 292)

• Operação de pré-definição do temporizador (página 288)
• Operação da temporização dormir (página 291)
• Indicador  (TEMPORIZADOR) acende, se a temporização pré-definida for activada 

em todas as operações.
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MEMORANDO




