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5 Retire el filtro inoxidable micromesh superior.

• Tire hacia abajo y hacia usted del bloqueo del 
filtro (1 posición tanto en izquierda como en 
derecha) del filtro superior.

Bloqueo del filtro

Filtro inoxidable 
micromesh superior

Sujete esta parte para tirar hacia fuera

• Levante ligeramente y tire del filtro inoxidable 
micromesh superior hacia usted.

6 Aspire el polvo.
• En el caso de que el filtro inoxidable micromesh esté muy sucio y el polvo no 

se pueda limpiar con un aspirador, lave el filtro con detergente neutro, aclárelo 
bien con agua y luego déjelo secar en la sombra.

7 Coloque el filtro inoxidable micromesh frontal.
• Coloque el filtro de acero inoxidable micromesh con el lado que indica FRONT FILTER (FILTRO FRONTAL) 

y BACK (TRASERO) hacia la unidad. (La forma de los filtros izquierdo y derecho es la misma.)
• Introduzca el lado inferior del filtro inoxidable micromesh (izquierdo y derecho), a continuación, dóblelo 

e introdúzcalo en la dirección de la flecha.
• Deslice hacia abajo el cierre del filtro inoxidable micromesh (2 posiciones a la derecha y a la izquierda).

MANTENIMIENTO (continuación) 

Mantenimiento del filtro inoxidable micromesh (continuación)

8 Coloque el filtro inoxidable micromesh superior.
• Alinee el filtro con la superficie superior de la unidad interior y a continuación, deslícelo y empújelo. 
 (La forma de los filtros izquierdo y derecho es la misma.)
• Empuje hacia arriba el cierre del filtro (ambos lados) en la superficie superior.

9

10

11

• Una instalación incorrecta del filtro inoxidable micromesh podría ocasionar un mal funcionamiento. 
La operación de limpieza del filtro no se puede ejecutar correctamente y el indicador  (LIMPIEZA) 
parpadea.

• No utilice la unidad de aire acondicionado sin el filtro inoxidable micromesh. 
 El polvo va a parar al hueco del intercambiador de calor y al interior de la unidad y esto podría ocasionar un 

olor desagradable en el intercambiador de calor o un mal funcionamiento.
• Extreme las precauciones para no hacerse cortes en las manos con la aleta del intercambiador de 

calor cuando retire y vuelva a colocar el filtro inoxidable micromesh.

 PRECAUCIÓN

Cierre del panel frontal. 
(Consulte la página 217 sobre cómo cerrar el panel frontal)

Enchufe la toma de alimentación (o pencienda el disyuntor).

Coloque la panel frontal.
1 Introduzca el eje del brazo izquierdo por el paso de la unidad en el orificio.
2 Introduzca con firmeza el eje del brazo derecho por el paso de la unidad en el orificio.
3 Asegúrese de que el panel frontal está acoplado de forma segura y a continuación, ciérrelo.
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Mantenimiento del recogedor de polvo

No es necesario realizar mantenimiento diario. Sin embargo, el filtro debería estar limpio aunque se advierta 
suciedad debido al entorno en el que se utiliza la unidad de aire acondicionado.

Es posible que parte del polvo no vaya a parar al contenedor del polvo sino a la superficie posterior del 
recogedor de polvo. Se recomienda comprobar la cantidad de polvo que contiene el recogedor de polvo
aproximadamente una vez cada 2 años y limpiar el recogedor de polvo si está sucio.

1
Gancho

Gancho

2

3

4

(Para la parte frontal)

(Para la parte 
superior)

Extraiga el panel frontal. 
(Consulte la página 245 sobre cómo retirar el 
panel frontal)

Retire el recogedor de 
polvo.
• Retire el recogedor de polvo 

de la parte superior y de la 
parte frontal como indican las 
flechas.

• Si el polvo se acumula en el lado 
interior del recogedor de polvo, 
retire el polvo con un aspirador.

5

Lávelo con agua.
• Lávelo con agua.
• Si la suciedad persiste, utilice un detergente suave y lávelo con 

agua caliente que no supere los 40°C.
• Déjelo secar por completo a la sombra.

Coloque el recogedor de polvo. 
• Agarre el recogedor de polvo de la parte frontal colocando el lateral con la palanca hacia usted. Introduzca 

el recogedor de polvo y empújelo en la dirección de la flecha hasta que suene un clic. 
• Agarre el recogedor de polvo de la parte superior colocando el lateral con la palanca hacia arriba. 

Introduzca el lado inferior y empuje el recogedor de polvo en la dirección de la flecha hasta que suene 
un clic.

6 Coloque la panel frontal. 
(Consulte la página 246 sobre cómo colocar el panel frontal)

7 Enchufe la toma de alimentación (o pencienda el disyuntor).

Si instala de forma incorrecta el recogedor de polvo, podría provocar el funcionamiento incorrecto 
de la unidad. La operación de limpieza del filtro no se puede ejecutar correctamente y el indicador 

 (LIMPIEZA) parpadea.

 PRECAUCIÓN

Detenga el funcionamiento con el mando a distancia 
y desconecte el enchufe de alimentación (o papague 
el disyuntor).
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MANTENIMIENTO (continuación)  

Mantenimiento de la escobilla de limpieza del filtro y de la tapa de la escobilla

No es necesario realizar mantenimiento diario. Sin embargo, el filtro debería estar limpio aunque se advierta 
suciedad debido al entorno en el que se utiliza la unidad de aire acondicionado.

Unidad de limpieza
La unidad de limpieza se desplaza cerca 
del centro del filtro del lado derecho.

3 Limpie la tapa de la escobilla con un paño suave 
y seco.
Si la tapa de la escobilla está sucia, límpiela con un paño suave 
y seco.

Tapa de escobilla superior

Tapa de escobilla frontal

4 Abra la tapa de la escobilla y retire la escobilla de limpieza del filtro.
• Abra la tapa superior de la escobilla hacia arriba y retire la escobilla de limpieza del filtro.
• Abra la tapa frontal de la escobilla hacia la derecha y retire la escobilla de limpieza del filtro.

Tapa de escobilla superior

• Empuje hacia arriba el lado inferior derecho de 
la tapa de la escobilla hacia el lado superior en 
la dirección de la flecha.

(Para la parte superior)

(Para la parte frontal)

Tapa de escobilla frontal

1 Extraiga el panel frontal. 
(Consulte la página 245 sobre cómo retirar el panel frontal)

2 Cuando la unidad de aire acondicionado se detenga, apunte 
el mando a distancia a la unidad interior y presione el botón 

 (LIMPIEZA MANUAL) y el botón  (PREFERENCIA) 
simultáneamente (mantenga presionado durante 
5 segundos).
• El indicador  (LIMPIEZA) se ilumina y se atenúa repetidamente. 

(Se ilumina durante 1 segundo/se atenúa durante 1 segundo)
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RAR-3R5

5 Lávelo con agua.
• Lávelo con agua.
• Si la suciedad persiste, utilice un detergente suave y lávelo con agua caliente 

que no supere los 40°C.
• Déjelo secar por completo a la sombra.

6 Coloque la escobilla de limpieza del filtro y cierre la tapa de la escobilla.
• Introduzca la escobilla de limpieza del filtro en el hueco de la unidad de limpieza.

La parte más corta debe 
colocarse en la izquierda

Tapa de escobilla superior

Larga
Corta

(Para la parte 
superior)

(Para la parte frontal)

La parte más larga 
es para el lado frontal 
mientras que la más corta 
es para el lado superior.

La parte más corta debe 
colocarse en la izquierda

Tapa de escobilla frontal

• Cierre la tapa frontal y superior de la escobilla.

Unidad de limpieza
La unidad de limpieza se desplazará al extremo del lado derecho.

Vuelva a apuntar el mando a distancia hacia la unidad 
interior y presione el botón  (LIMPIEZA MANUAL) 
mientras presiona el botón  (PREFERENCIA) (mantenga 
presionado durante 5 segundos).
• El indicador  (LIMPIEZA) se ilumina y se atenúa repetidamente. 

(Se ilumina durante 1 segundo/se atenúa durante 1 segundo)

8 Coloque la panel frontal. 
(Consulte la página 246 sobre cómo colocar el panel frontal)

La instalación incorrecta de la escobilla del filtro y de la tapa de la escobilla podría ocasionar un mal 
funcionamiento de la unidad de aire acondicionado. La operación de limpieza del filtro no se puede 
ejecutar correctamente y el indicador  (LIMPIEZA) parpadea.

 PRECAUCIÓN

Larga
Corta

   

 

7
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MANTENIMIENTO (continuación) 

Mantenimiento de los electrodos del filtro eléctrico de polvo y del generador de vapor de ionizado

1 Detenga el funcionamiento con el mando 
a distancia y desconecte el enchufe de 
alimentación (o papague el disyuntor).

2 Apertura del panel frontal.
(Consulte la página 216 sobre cómo abrir el panel frontal)

 PRECAUCIÓN

3 Abra lentamente los deflectores verticales
de aire con las dos manos.

Deflector
horizontal de aire

• Asegúrese de abrirlos lentamente utilizando las dos manos como se indica en la 
ilustración. 

 De lo contrario, podría provocar un funcionamiento incorrecto.
• No utilice fuerza excesiva para desplazar el deflector de aire más allá del tope ubicado 

debajo.
 De lo contrario, podría provocar un funcionamiento incorrecto.

4 Retire la suciedad de los electrodos del filtro eléctrico de polvo (2 posiciones) y
del generador de vapor de ionizado con un cepillo de dientes.
• Asegúrese de utilizar un cepillo de dientes seco.
• Retire el polvo con un cepillado suave.

Electrodo del filtro 
eléctrico de polvo

Generador de vapor de ionizado

5 Cierre del panel frontal. 
(Consulte la página 217 sobre cómo cerrar el panel frontal)

6 Enchufe la toma de alimentación (o pencienda el disyuntor).

 PRECAUCIÓN

• No toque los electrodos del filtro eléctrico de polvo y el generador del vapor de ionizado mientras 
la unidad de aire acondicionado está en funcionamiento 

 El alto voltaje generado en estas partes podría ocasionar una sacudida eléctrica.
• No salpique ni moje directamente los electrodos del filtro eléctrico de polvo ni el generador de vapor 

de ionizado
 Podría ocasionar un corto circuito o un funcionamiento incorrecto.

Electrodo del filtro eléctrico de polvo
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Panel movible
• El panel movible se abre automáticamente cuando la unidad 

de aire acondicionado empieza a funcionar para un intercambio 
de calor eficaz. Se cerrará automáticamente cuando la unidad 
de aire acondicionado se detenga. Si intenta mover el panel 
manualmente podría dañar la unidad. No utilice fuerza excesiva 
para abrir/cerrar el panel movible. 

• No toque el panel movible mientras se mueve para evitar 
riesgos o atrapamiento de dedos.

Capacidad de calefacción
• Este acondicionador de aire utiliza un sistema de bomba de calor que absorbe el calor exterior y lo transfiere 

a la habitación donde se calienta. Según baja la temperatura ambiente, también se reduce la capacidad de 
calefacción. En tal situación, el PAM y el inversor funcionan para incrementar la velocidad del compresor y 
evitar que se reduzca la capacidad de producir calor de la unidad. Si la unidad sigue sin calentar lo suficiente, 
pueden utilizarse otros aparatos de calefacción para aumentar su rendimiento.

• El acondicionador de aire ha sido diseñado para calentar una habitación completa, por lo que puede pasar 
algún tiempo antes de que usted sienta el calor. Se recomienda la utilización del programación para un 
calentamiento previo de la habitación antes de la hora deseada. (Página 236)

• Cuando la temperatura exterior se reduce mientras la humedad sigue con valores elevados, se forma 
condensación en el intercambiador de calor de la unidad exterior y, si no se elimina esta condensación, 
podría afectar a la eficacia de la calefacción. Para evitar este problema, la unidad de aire acondicionado 
ejecuta automáticamente la operación de eliminación de condensación. En este momento se suspende la

 operación de calefacción y tarda normalmente 5-10 minutos (máximo de 20 minutos) en reanudar la operación 
de calefacción.

Capacidades de refrigeración, deshumidificación y refrigeración seca
• Si el calor presente en una habitación supera la capacidad de refrigeración de la unidad (por ejemplo, si 

hay muchas personas en la habitación o si se están utilizando otros aparatos calefactores), quizás no se 
pueda alcanzar la temperatura seleccionada para la habitación.

• Es posible que la temperatura preajustada no se alcance si en la habitación hay una fuente de calor o
 de humedad que supera la capacidad deshumidificadora de la unidad de aire acondicionado.

  Las tuberías demasiado largas podrían reducir la capacidad de calefacción/refrigeración.

MECANIMO DE FUNCIONAMIENTO

NOMBRES Y FUNCIONES DE CADA COMPONENTE (Página 212)

PRECAUCIÓN
No utilice una estufa
o cualquier otro
aparato de altas
temperaturas cerca
de la unidad interior. PROHIBICIÓN
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LOS MODOS IDEALES DE OPERACIÓN

1. Probablemente, una temperatura media para la habitación es lo mejor para 
usted, y también para su economía.
• Por razones de salud, no se recomiendan el frío o calor excesivos. También pueden 

tener como resultado un incremento elevado en las facturas de consumo eléctrico. 
• Cierre las cortinas o persianas para evitar la entrada o salida del calor de la 

habitación, y para hacer más efectivo el uso de la electricidad.

2. De forma periódica, abra las puertas y ventanas para permitir la entrada de 
aire fresco.

Asegúrese de que la habitación se ventila cuando 
utilice el aire acondicionado al mismo tiempo que otros 
aparatos de calefacción. 

3. Cuando salga utilice eficazmente el seguimiento de la calidad del aire y el 
seguimiento del moho.
(Consulte la páginas 229~230 sobre el seguimiento de la calidad del aire y el 

seguimiento del moho)
 

 
4. Haga un uso eficaz del temporizador antes de irse a dormir.

(Consulte la páginas 236~239 sobre cómo utilizar el temporizador)

5. No utilice ninguno de los productos siguientes limpiar las unidades
 interiores o exteriores:

• La bencina, los disolventes y los estropajos puede dañar las superficies plásticos 
o los revestimientos. 

• El agua a temperaturas superiores a 40ºC puede arrugar el filtro y deformar las 
partes plásticas.

6. No bloquee la entrada y salida de aire.
• No bloquee las salidas y entradas de aire de las unidades interior o exterior con 

cortinas u otros obstáculo que puedan reducir el rendimiento del acondicionador 
de aire y producir fallos.

 PRECAUCIÓN
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• Esto es para la comprobación de la operación de limpieza.

• Si el panel frontal no está cerrado correctamente, la operación de limpieza del filtro 
no empezará por motivos de seguridad. (El indicador  (LIMPIEZA) se ilumina 
durante 1 segundo/se atenúa durante 1 segundo)

• En el modo básico de funcionamiento (refrigeración, etc.), la operación de limpieza 
del filtro no empezará aunque se presione el botón  (LIMPIEZA MANUAL) en

 el mando a distancia. (El indicador  (LIMPIEZA) se ilumina durante 1 segundo/
apagado durante 1 segundo, durante 10 segundos)

• Durante la operación de limpieza del filtro o en los 5 minutos siguientes a la misma, 
aunque se presione el botón  (LIMPIEZA MANUAL) en el mando a distancia, 
no se reiniciará la operación de limpieza del filtro como medida de protección del 
dispositivo. 

 (El indicador  (LIMPIEZA) se ilumina durante 1 segundo/apagado durante 1 
segundo, durante 10 segundos)

• ¿Se ha configurado la “prohibición de la operación de limpieza del filtro”? 
 Vuelva a la configuración de operación de limpieza del filtro. 

(El indicador  (LIMPIEZA) se ilumina durante 1 segundo/apagado durante 1 
segundo, durante 10 segundos)

• ¿Están correctamente instalados el filtro inoxidable micromesh, el recogedor de 
polvo, la escobilla de limpieza del filtro y la tapa de la escobilla? 

 (El indicador  (LIMPIEZA) se ilumina durante 4 segundo/apagado durante 1 
segundo)

• La limpieza del filtro no se ejecuta si se detiene el funcionamiento de la unidad del 
aire acondicionado mediante la función de temporizador de función nocturna o de 
temporizador de desconexión. Sin embargo, si siempre se detiene la unidad de aire 
acondicionado mediante el temporizador de función nocturna o el temporizador 
de desconexión, la limpieza del filtro se ejecutará aproximadamente una vez a la 
semana.

• Se produce un zumbido en el motor por el movimiento de la unidad de limpieza.
• Se produce un chasquido cuando el recogedor de polvo recoge el polvo arrastrado 

por la unidad de limpieza.
• Se produce un chasquido cuando la unidad de limpieza manipula el recogedor de 

polvo.
• Se produce un ruido de barrido cuando la unidad de limpieza arrastra el polvo.

• ¿El panel frontal está abierto durante la operación de limpieza del filtro?

• Después del mantenimiento de la escobilla de limpieza del filtro, ¿la unidad de 
limpieza ha vuelto al extremo derecho utilizando el mando a distancia?

• ¿Están correctamente instalados el filtro inoxidable micromesh, el recogedor de 
polvo, la escobilla de limpieza del filtro y la tapa de la escobilla?

 (El indicador  (LIMPIEZA) se ilumina durante 4 segundo/apagado durante 1 
segundo)

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

OPERACIÓN DE LIMPIEZA DEL FILTRO

La limpieza del filtro 
se ejecuta después del 
encendido (después de 
conectar el enchufe o
después de que el 
disyuntor se encienda 
después de un fallo en 
la alimentación)

La operación de 
limpieza del filtro 
no hace que el

(indicador  
(LIMPIEZA) 
parpadee o se 
ilumine y se
atenúe 
repetidamente

Se produce 
ruido durante 
la operación de 
limpieza del filtro

La unidad de 
limpieza se 
detiene a medio 
camino
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• Es posible que el filtro no se haya limpiado uniformemente dependiendo del entorno 
en el que se utiliza el aparato de aire acondicionado. Para resolver este problema, 
limpie el filtro inoxidable micromesh.

• En función de la cantidad de polvo, es posible que el filtro inoxidable micromesh 
no quede totalmente limpio cuando usted utilice la operación de limpieza del filtro 
mientras la operación de limpieza de filtro está prohibida.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (continuación)

OPERACIÓN DE LIMPIEZA DEL FILTRO (continuación)

El filtro inoxidable 
micromesh todavía 
está sucio

CASETE WASABI ANTIMOLDE

• Los elementos antimoho con olor de wasabi evitan el crecimiento de moho en el interior de contenedor del
 polvo que recoge el polvo de la operación de limpieza del filtro. Aunque solo se libera una pequeña cantidad 

de elementos antimoho, puede haber olor a wasabi en la habitación dependiendo del entorno en el que 
se utiliza la unidad de aire acondicionado. Si considera que este olor es desagradable, bloquee una de las 
salidas del elemento antimoho con cinta adhesiva. Si adopta esta medida, se reducirá la cantidad del elemento 
antimoho que se libera y el efecto antimoho también será menor, lógicamente. Para evitar el crecimiento de 
moho, se recomienda una limpieza frecuente del contenedor del polvo.

Casete wasabi antimolde
Salida (2 orificios)
Espacio creado 
en el lado de la 
superficie

Bloquee una de las salidas con 
cinta adhesiva
(Una de las 2 salidas)
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• ¿Es necesario cambiar las pilas?

• ¿Se han colocado las pilas en la posición correcta?

• ¿El cable de alimentación está enchufado correctamente?

• ¿Se ha fundido el fusible o salta el disyuntor?

• ¿Ha habido un apagón? (El funcionamiento permanece en espera después de 
un apagón.)

• ¿El filtro inoxidable micromesh está bloqueado por el polvo?

• ¿Está fijada la temperatura adecuada?

• ¿Se ha ajustado el deflector vertical de aire a las posiciones correctas en 
función del modo de funcionamiento? 

• ¿Se han bloqueado las entradas o salidas de aire de las unidades
 interiores o exteriores?

• ¿Está la velocidad del ventilador en “DÉBIL” o “SILENCIOSO” ? 

• ¿El panel frontal está cerrado correctamente?

• ¿El panel frontal está cerrado correctamente?

• Compruebe la “operación de limpieza del filtro”.

• ¿El panel frontal está cerrado correctamente?

 

COMPRUEBE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS ANTES DE PROCEDER A LA 
REPARACIÓN

No se recibe la señal
(El visualizador está 
tenue o no muestra 
nada)

No empieza a 
funcionar

No refrigera bien
No calienta bien

El panel movible no 
se mueve

El indicador  
(LIMPIEZA) parpadea 
blinks

El indicador 
 (LIMPIEZA) 

parpadea después 
de las operaciones 
de refrigeración, 
deshumidificación y 
refrigeración seca

FALLO DEL GENERADOR DE VAPOR DE IONIZADO Y DEL FILTRO ELÉCTRICO DE 
POLVO

• Si el indicador  VAPOR/PURIFICACIÓN DEL AIRE) de la unidad interior parpadea continuamente, 
compruebe la suciedad del generador de vapor de ionizado y del filtro eléctrico de polvo. Límpielos si están 
sucios. (Página 250) 

 Si el indicador  (VAPOR/PURIFICACIÓN DEL AIRE) todavía parpadea, significa que el generador de 
vapor de ionizado y/o el filtro eléctrico de polvo no funciona(n). 

 En este caso, no están disponibles las operaciones de vapor ionizado y de purificación de aire con 
plasma de acero. Sin embargo, otras funciones de la unidad de aire acondicionado están disponibles 
sin verse afectadas.

• Póngase en contacto con su distribuidor si se produce un funcionamiento incorrecto del generador de vapor 
de ionizado y del filtro eléctrico de polvo.
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A excepción de la cassette antimoho de wasabi, en la unidad de aire 
acondicionado no se utiliza ningún material ni sustancia que produzca 
olor. Si se producen, se debe a que el olor presente en la habitación, p. 
ej., de tabaco, cosméticos y alimentos, es absorbido por la unidad y luego 
expulsado por la misma.

Indica que la unidad se está precalentando o a punto de realizar el 
desescarche.

Indica que la operación de limpieza interna está en proceso.
(Página 227)

Ruido del flujo del refrigerante en el tubo o en la válvula generado cuando 
se ajusta el caudal.

Ruido generado cuando el aparato se expande o se contrae debido a 
cambios de temperatura.

Ruido generado cuando cambia la velocidad del ventilador de la unidad 
interior, según se inicia el funcionamiento.

Ruido de la válvula motorizada cuando se pone en marcha el acondicionador 
de aire.

Cambios en el ruido de funcionamiento debidos a variaciones de potencia 
de acuerdo con las condiciones de la habitación.

La niebla se genera cuando el aire acondicionado enfría de forma repentina 
el aire de la habitación.

El agua generada durante el desescarche se evapora y se produce 
vapor.

Está activado el desescarche automático (cuando se detiene la operación 
de calefacción, el microordenador comprueba la escarcha acumulada 
en la unidad interior y ordena a la unidad que ejecute el desescarche 
automático, si es necesario).

En función del número de personas que se encuentran en la habitación 
y de las condiciones de la habitación, es posible que la temperatura real 
de la habitación difiera ligeramente del valor del mando a distancia.

Conecte el enchufe, ya que el panel movible se abre y cierra automáticamente 
cuando la alimentación se conexión/ desconexión y se inicio/parada. 
(o encienda el disyuntor.)

LOS SIGUIENTES ELEMENTOS NO INDICAN FUNCIONAMIENTO INCORRECTO

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (continuación)

Olores

En la operación de calefacción, 
el indicador,  (OPERACIÓN) 
se ilumina y se atenúa
repetidamente

Los indicadores  (OPERACIÓN), 
 (LIMPIEZA),  (VAPOR/

PURIFICACIÓN DEL AIRE) 
se iluminan después de las 
operaciones de refrigeración,
deshumidificación y refrigeración 
seca

Sonidos sibilantes o de gas

Ruido chirriante

Ruido de crujido

Ruido de chasquido

Cambios en el sonido del 
funcionamiento

Emisión de niebla

Vapor emitido desde la unidad 
exterior

La unidad exterior sigue 
funcionando aunque se 
detenga el funcionamiento 
y parpadea el indicador  
(OPERACIÓN)

No se alcanza la temperatura 
preajustada

El panel movible no se cierra 
(cuando se desconecta
la alimentación)
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PÓNGASE EN CONTACTO CON SU DISTRIBUIDOR INMEDIATAMENTE EN LOS 
CASOS SIGUIENTES

En el caso de que todavía persista alguno de los problemas o fenómenos de la 
lista, incluso después de haber hecho las comprobaciones pertinentes según los 
procedimientos para solucionar los problemas de las páginas 253~257, desconecte 
el enchufe de la toma de alimentación (o desconecte el disyuntor) y póngase en 
contacto automáticamente con su distribuidor.

• El disyuntor se apaga o el fusible se funde con frecuencia.
• El funcionamiento del interruptor no es estable.
• Se han introducido accidentalmente elementos extraños o agua en el interior de la unidad.
• El cable de alimentación se calienta en exceso o el material aislante está roto o deteriorado.
• El indicador  (TEMPORIZADOR) o el indicador  (SEGUIMIENTO) de la unidad 

interior parpadea.

MODO DE TEMPORAL

Presione el interruptor de emergencia para poner en marcha el modo de temporal, si el mando a
distancia no funciona debido a que las pilas están descargadas.

1 Desconecte el enchufe de alimentación
cuando la unidad funcione en modo de
temporal. (O papague el disyuntor.)

2

3 Se pone en marcha el funcionamiento automático 
cuando se presiona el interruptor de temporal.
• La unidad de aire acondicionado ejecuta el modo de refrigeración 

forzada si se presiona el interruptor temporal durante al menos 
5 segundos. Esta operación solo está permitida a los distribuidores 
comerciales. Los usuarios no deben realizar esta operación.

Vuelva a conectar el enchufe de alimentación.
(O pencienda el disyuntor.) Interruptor de temporal 

(refrigeración forzada)

SI NO SE VA A UTILIZAR LA UNIDAD DURANTE UN PERIODO LARGO DE TIEMPO 
(MÁS DE 1 MES), SIGA LOS PASOS PARA SU MANTENIMIENTO

• En un día soleado, ejecute la operación de 
purificación de aire con plasma de acero 
(ventilador) durante medio día aproximadamente. 
Puede crecer moho fácilmente si no se utiliza la 
unidad de aire acondicionado durante un largo 
periodo de tiempo y se deja el interior mojado. 

1 Seque el interior de 
la unidad interior. 2 Desenchufe la toma 

de alimentación o
apague el disyuntor.

3 Retire las pilas 
del mando a 
distancia.
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INSPECCIÓN REGULAR

POR FAVOR, COMPRUEBE LOS SIGUIENTES PUNTOS CADA SEIS MESES O ANUALMENTE. CONTACTE
CON SU AGENTE DE VENTAS SI NECESITA AYUDA.

ADVERTENCIA

El enchufe está introducido firmemente en la toma de 
alimentación?

Si la línea de tierra se ha desconectado o es defectuosa, 
pueden producirse daños en la unidad o descargas 
eléctricas.
• Si el enchufe tiene polvo o está sucio, límpielo antes de 

conectarlo.

ADVERTENCIA

El cable a tierra está conectado correctamente?

Asegúrese de que el cable a tierra está conectado 
correctamente.
• Si el cable a tierra está desconectado o es defectuoso, 

podría provocar un funcionamiento incorrecto o una sacudida 
eléctrica.

ADVERTENCIA

El marco del montaje es estable?

Compruebe si el bastidor de fijación se ha oxidado en exceso 
o si la unidad exterior se ha inclinado o está inestable.
• Si la unidad exterior se cayera, podría provocar lesiones.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

La unidad de aire acondicionado está diseñada para ejecutar la limpieza 
automática del filtro para mantener limpio el interior de la unidad del aire 
acondicionado. Sin embargo, es posible que el interior de la unidad del aire 
acondicionado se pueda ensuciar y el funcionamiento de la unidad del aire 
acondicionado pierda potencia al cabo de varias temporadas de utilizarla.

Además del mantenimiento, realice también la inspección
El polvo depositado en el interior de la unidad interior podría bloquear la ruta del drenaje del agua de la 
deshumidificación y provocar el goteo del agua. 
• Se recomienda la inspección de mantenimiento además de la limpieza ordinaria.

Solicite a su distribuidor que realice la inspección de mantenimiento
La inspección de mantenimiento requiere el conocimiento técnico. Si se utiliza un agente de limpieza de uso 
ordinario, podría provocar una rotura en la parte del material de resina y la obstrucción de la ruta del drenaje, 
lo cual podría provocar goteo de agua y sacudidas eléctricas. 
• Consulte a su distribuidor para que realice la inspección y el mantenimiento.

 PRECAUCIÓN
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TABLA DEL VISUALIZADOR DE LAS OPERACIONES

 Visuallzador Modo de operación

• Operacion automatica (página 221)
• Operacion manual (página 222)
• Operacion de calefacción (página 223)

• Operacion de  (DESHUMIDIFICADOR) (Deshumidificación automática, control de 
la condensación) (página 223)

• Operacion de refrigeración (página 225)
• Operación de refrigeración seca (página 225)

• Operacion de  (DESHUMIDIFICADOR) (Lavandería rápida) (página 223)
• Funcionamiento de vapor de ionizado (página 226)
• Operación combinada de automática, manual, calefacción, deshumidificación, 

refrigeración, refrigeración seca y de vapor de ionizado (página 226)
• Operación de purificación de aire con plasma inoxidable (página 226)
• Operación combinada de automática, manual, calefacción, deshumidificación, 

refrigeración, refrigeración seca y de purificación de aire con plasma inoxidable
(página 226)

• Durante la operación de limpieza interna (página 227)

• Durante la operación preajustada del seguimiento de la calidad del aire 
(página 229)

• Durante la operación preajustada del seguimiento del moho (página 230)

• Durante la operación de seguimiento de la calidad del aire (página 229)

• Durante la operación de seguimiento del moho (página 230)

• Operación de limpieza del filtro (página 240)

• Operación preajustada del temporizador (página 236)
• Operación de temporizador de función nocturna (página 239)
• El indicador  (TEMPORIZADOR) se ilumina si el temporizador se preajusta en todas 

las operaciones
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NOTAS




